ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская
противофонтанная военизированная часть»

Министерства энергетики Российской Федерации,

в первом квартале 2004 года

Газоводопроявление на скважине № 3 куста № 2 Еты-Пуровского месторождения ООО «КРС Сервис», ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

07 февраля 2004 года бригада освоения ООО «КРС-Сервис» после спуска погружного насоса ЭЦН 200x450 и оборудования устья водозаборной скважины фонтанной арматурой без уплотнения кабельного ввода произвела запуск ЭЦН. После десяти минут работы насоса, началось поступление пластового флюида в незагерметизированное отверстие кабельного ввода и скважина перешла на работу газоводяной смесью.
В 14 часов на место аварии прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда.
После составления штабом плана работ оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда произвела работы по растаскиванию технологического оборудования, наведению на отверстие в крестовине фонтанной арматуры приспособления для герметизации кабельного ввода и тампонированию пропусков между устройством и отверстием. Тампонирование результатов не принесло, так как диаметр прохода боковых отводов крестовины оказался меньше указанного в паспорте на фонтанную арматуру (производства ЗАО «Нефтемашвнедрение»). Далее было принято решение о глушении скважины прямой промывкой раствором хлористого кальция плотностью 1,32 г/см3. В НКТ был сбит сливной клапан и произведена закачка раствора.
09 февраля в 04 часа 40 минут после закачки 40 м3 раствора скважина была заглушена, газоводопроявление ликвидировано.
Основной причиной газоводопроявления явилось отсутствие уплотняющего устройства на кабельном вводе фонтанной арматуры.

Мероприятия по предупреждению подобных инцидентов:
1. Запретить эксплуатацию скважин, оборудованных ЭЦН, без герметизации кабельного ввода.
2. Запретить установку на устье скважин фонтанной арматуры не отвечающей требованиям ГОСТов.
Открытый газовый фонтан на скважине № 1874 куста № 55 Барсуковского месторождения НГДУ «Барсуковнефть», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз»
18 февраля 2004 года после произведенных бригадой УКРС ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» ремонтно-изоляционных работ по устранению заколонных перетоков в скважине был произведен запуск ЭЦН. Спустя девять часов ЭЦН был отключен из-за отсутствия подачи. В 05 часов 19 февраля оператор по добыче нефти обнаружил, что скважина работает газом по затрубному пространству. Затрубное давление составляло 10 МПа. Руководством предприятия было принято решение заглушить скважину. В связи с неисправностью центральной задвижки фонтанной арматуры, сбросить лом для открытия сбивного клапана в НКТ не удалось. Глушение скважины через затрубное пространство желаемого результата не дало, процесс глушения был прекращен. Опасаясь разгерметизации кабельного ввода, персоналом была открыта затрубная задвижка в манифольдную линию АГЗУ.
20 февраля 2004 года бригада по ремонту нефтепромыслового оборудования, прибыв на куст для дальнейшего глушения скважины, обнаружила, что на скважине фонтанирующей струей газа размыло камеру обратного клапана и манифольд коллектора. При дальнейшем истечении газа фонтанная арматура под действием реактивной силы развернулась на резьбе колонного фланца на 180°. При развороте фонтанной арматуры произошел удар об исследовательскую площадку, в результате чего образовалась трещина на боковом отводе крестовины. Скважина перешла на открытое фонтанирование газом (рис. 1).

21 февраля в 02 часа 15 минут на место аварии прибыли оперативные группы Ноябрьского и Сургутского военизированных отрядов.

Штабом по ликвидации аварии был разработан план работ, в соответствии с которым с помощью гидравлического ножа произведен сброс НКТ на забой и с устья скважины сброшена фонтанная арматура. Далее с помощью шарнирного натаскивателя и гидропривода на колонный фланец была наведена запорная компоновка (рис. 2).
23 февраля в 03 часа 30 минут открытый фонтан был ликвидирован.
Основные причины аварии:
1.
Эксплуатация скважины в режиме фонтанирования по затрубному пространству.
2. Эксплуатация скважины с неисправной фонтанной арматурой.

3. Отсутствие контроля за ведением работ на скважине со стороны руководства цеха добычи нефти и газа.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Не допускать эксплуатацию скважин через затрубное пространство.

2. Не допускать эксплуатацию скважин с неисправной фонтанной арматурой.

Открытый газовый фонтан на скважине № 1172 куста № 26 Лугинецкого месторождения, Стрежевской филиал ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»

17 марта 2004 года после проведенного гидроразрыва пласта, бригада КРС СФ ЗАО «ССК» производила работы по чистке забоя от песчаной пробки с помощью гидрожелонки. Устье скважины было оборудовано крестовиной фонтанной арматуры АФКЗ-65х21, на верхнем фланце которой был установлен превентор ПМТ2-156x21.
В 04 часа 15 минут после срабатывания гидрожелонки начался интенсивный перелив жидкости глушения на устье скважины. Вахта попыталась загерметизировать устье скважины, но из-за интенсивного потока жидкости навернуть запорную компоновку не удалось, и скважина перешла на открытое фонтанирование газонефтеводяной смесью с выносом абразива. Фонтанирующей струей была срезала талевая оснастка и талевый блок упал на устье скважины.
В 12 часов на место аварии вертолетом была доставлена оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда и создан штаб по ликвидации аварии.
После разработки штабом плана ликвидации открытого фонтана гидравлическим тросорезом был обрезан талевый канат, устье скважины освобождено от талевого блока, технологического оборудования и смонтирована выкидная линия от боковой задвижки фонтанной арматуры. Затем закрыты глухие плашки превентора, задвижка на выкидной линии и проведены работы по глушению скважины. Открытый фонтан ликвидирован в 18 часов.
Основные причины аварии:

1. Работа гидрожелонкой в скважине с возможным газонефтеводопроявлением.

2. Неподготовленность вахты к оперативной герметизации устья при газонефтеводопроявлении.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Запретить работу гидрожелонкой в скважинах с возможными газонефтеводопроявлениями.

2. Провести внеочередные учебные тревоги по сигналу «Выброс» в бригадах ремонта скважин.

Оперативно-технический отдел ФГУ АСФ «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть»
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Рис.2. Схема наведения запорно-устьевой сборки.

1. Колонная головка ОКО-21х324х245х168.

2. Колонный патрубок (168 мм.

3. Колонный фланец.

4. Катушка переходная.

5. Перфозадвижка.
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Рис. 1. Состояние устья скважины в момент аварии.
1. Колонная головка ОКО-21x324x245x168.

2. Колонный патрубок (168 мм.

3. Колонный фланец.

4. Фонтанная арматура АФК 65x140.

5. Задвижка АФК 65x210.

6. Задвижка АФК 65x140.

7. Коллектор от скважины до АГЗУ, d - 114 мм.
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