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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в первом квартале 2005 года

Открытый газовый фонтан с возгоранием на скважине № 6840 куста    № 25 Тальникового месторождения Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая Компания «Евразия»

03 января 2005 года бригада освоения и работники геофизической партии приступили к проведению работ по вызову притока методом свабирования. Устье скважины перед началом работ было оборудовано колонной головкой и фонтанной арматурой (далее - ФА), на фланце центральной задвижки ФА через тройник был установлен лубрикатор, задвижка бокового отвода тройника обвязана с технологической емкостью резинометаллическим рукавом, затрубное пространство скважины было обвязано с желобной емкостью таким же способом. 

В 24 часа при очередном спуске сваба произошел выброс газа через открытую задвижку на тройнике ФА и затрубную задвижку крестовины ФА с последующим разрушением резинометаллических рукавов. Скважина перешла в режим открытого фонтанирования газом, и спустя непродолжительный промежуток времени произошло самовоспламенение фонтанирующей струи (рис. 1).

04 января 2005 года в 13 часов вертолетом на место аварии были доставлены специалисты военизированной части и оперативная группа Сургутского военизированного отряда. 

После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа под руководством заместителя начальника части Федорова А.Г. приступила к растаскиванию технологического оборудования и подъемного агрегата. Из аварийной зоны были оттащены насосно-компрессорные трубы, приемные мостки, желобная и смесительная емкости. 

Во время производства работ по планировке кустовой площадки для обеспечения возможности оттаскивания подъемного агрегата на фонтанирующей скважине произошел самопроизвольный срыв фонтанной арматуры с устья, её подъем вверх на высоту около 3 м с разворотом на 180( и падение на колонную головку. 

По окончании работ по планировке сгоревший агрегат был удален с кустовой площадки и произведена протяжка фланцевых соединений ФА соседних скважин.

После тушения фонтанирующей скважины было произведено дополнительное обследование устья, которое показало, что ФА имеет уклон от оси скважины примерно на 30о и через зазор между колонным фланцем и корпусом колонной головки имеются значительные пропуски флюида (рис. 2). Оперативной группой военизированного отряда были произведены работы по монтажу дублирующей задвижки и отводной линии на боковой отвод крестовины ФА, закрытию центральной задвижки, демонтажу лубрикаторного устройства с тройником и установке дублирующей задвижки на центральную задвижку ФА. Установленный под корпус колонной головки специально изготовленный фланец и последовательная замена стандартных шпилек соединения нижнего фланца крестовины ФА с фланцем колонной головки на удлиненные шпильки позволили полностью устранить зазор, образовавшийся в результате срыва ФА с устья скважины, и ликвидировать пропуски. Неуправляемое истечение пластового флюида осталось только через угловой отвод сгоревшего гибкого шланга, прикрепленный к неисправной задвижке бокового отвода крестовины ФА. Попытки тампонирования затрубного пространства фонтанирующей скважины оказались безуспешными, после чего оперативной группой был произведен сброс фланца с угловым отводом с неисправной задвижки бокового отвода крестовины ФА и наведение новой задвижки (рис. 3). 

10 января 2005 года в 21 час скважина была заглушена, открытый фонтан ликвидирован.

Основные причины аварии:

        1. Применение в обвязке устья скважины гибких шлангов.

        2. Не разработаны и не согласованы в установленном порядке схема обвязки устья скважины и регламент на производство работ по вызову притока путем снижения уровня в эксплуатационной колонне свабированием. 

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Техническим руководителям предприятий усилить контроль за соблюдением исполнителями работ по освоению скважин правил и регламентирующих документов по противофонтанной безопасности.

2. Запретить проведение работ по вызову притока путем снижения уровня в эксплуатационной колонне свабированием без разработанной и согласованной в установленном порядке соответствующей документации.

3. Запретить применение гибких шлангов в обвязке устья скважины.

Открытый газовый фонтан на скважине № 3326 куста № 152 Самотлорского месторождения  ЗАО «Сибкарс»

14 января 2005 года бригадой капитального ремонта скважин совместно с геофизической партией проводились работы по подготовке скважины к проведению перфорации при условии создания депрессии на продуктивный пласт. Устье скважины было оборудовано превентором ПМТ 156х21. После установки цементного моста в скважину был спущен перфоратор ПКТ-89П на насосно-компрессорных трубах ( 73 мм, жидкость глушения была заменена нефтью и произведено снижение уровня жидкости в скважине свабированием. Запорная компоновка на НКТ навернута не была. 

В 17 часов 15 минут после закрытия трубных плашек превентора в НКТ была сброшена ударная штанга с целью инициирования зарядов перфоратора, после чего начался интенсивный выброс газонефтяной смеси через трубное пространство НКТ и открытую затрубную задвижку крестовины фонтанной арматуры. Навернуть запорную компоновку вахте не удалось, и скважина перешла на режим открытого фонтанирования газонефтяной смесью. Вахта заглушила двигатель подъемного агрегата А-50, обесточила куст скважин и покинула территорию кустовой площадки.

14 января в 20 часов на скважину прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативной группой было произведено растаскивание  оборудования от устья фонтанирующей скважины, выведение из струи талевого блока, механического ключа «ОЙЛ-Кантри» и спиливание части корпуса спайдера. После наведения на муфту НКТ запорного устройства с помощью спецприспособления (рис. 4) было произведено глушение скважины.

15 января в 01 час авария была ликвидирована.

Основные причины аварии:

        1. Отсутствие запорной компоновки на НКТ при проведении перфорации.

        2. Не разработан и не согласован в установленном порядке регламент на производство работ по перфорации скважины при условии создания депрессии на продуктивный пласт. 

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Техническим руководителям предприятий запретить проведение прострелочно-взрывных работ в скважинах без обеспечения герметизации устья.

2. Запретить проведение работ по перфорации скважин при условии создания депрессии на продуктивный пласт без соответствующей документации, разработанной и согласованной в установленном порядке. 

Газопроявление на скважине № 35 Бис Северо-Комсомольского месторождения ООО «Пурнефтегаз-Бурение»

17 февраля 2005 года бригада бурения совместно с геофизической партией проводила работы по вызову притока в скважине методом свабирования. 

В 04 часа 50 минут после очередного спуска сваба через открытую затрубную задвижку крестовины фонтанной арматуры начался интенсивный излив жидкости глушения. Находившийся у устья скважины помощник бурильщика пошел сообщить о начавшемся проявлении начальнику геофизической партии, поле чего вернулся к скважине вместе с машинистом каротажного подъемника чтобы закрыть задвижку. Из-за возросшей интенсивности струи закрыть задвижку не удалось, и скважина перешла на работу газом. Примерно через 15 минут произошло самовоспламенение фонтанирующей струи, при этом подъемный агрегат «Кардвелл» был полностью уничтожен огнем.

В 14 часов 30 минут на скважину прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда, несколько позднее из Сургута прибыли специалисты военизированной части во главе с главным инженером Кирилюком В.Г. 

После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативной группой, экипированной в теплоотражательные костюмы, было произведено закрытие центральной задвижки фонтанной арматуры, а затем затрубной задвижки. После ликвидации газопроявления было произведено орошение водой раскаленных металлоконструкций и глушение скважины солевым раствором плотностью 1,10 г/см3. 
Основные причины аварии:

       1. Не разработаны и не согласованы в установленном порядке схема обвязки устья скважины и регламент на производство работ по вызову притока путем снижения уровня в эксплуатационной колонне свабированием. 

       2. Неправильные действия вахты при возникновении газопроявления.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Запретить проведение работ по вызову притока путем снижения уровня в эксплуатационной колонне свабированием без разработанной и согласованной в установленном порядке соответствующей документации.

2. Провести внеочередной инструктаж по «Плану практических действий для бригад освоения, испытания и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов».

Оперативно-технический отдел ФГУ АСФ «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть»
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Рис.1. Состояние устья скважины в момент возникновения аварии.
1. ОКО 21-245x146

2. Технологический фланец ОКО 21-245x146

3. Крестовина ФА АФКЭ 65x21ХЛ

4. Фланец с БРС и уголком

5. Тройник

6. Лубрикатор
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Рис.2. Состояние устья скважины после тушения.
1. ОКО 21-245х146
2. Технологический фланец ОКО 21-245x146

3. Крестовина ФА АФКЭ 65x21ХЛ

4. Фланец с БРС и уголком

5. Тройник

6. Лубрикатор
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Рис.3. Состояние устья скважины в момент глушения.

1. ОКО 21-245x146
2. Задвижка ЗМС-65х2,1
3. Крестовина ФА АФКЭ 65x21ХЛ
4. Натаскиватель шарнирный вилочный
5. Технологический фланец ОКО 21-245x146
6. Специальный фланец ОКО 21-245x146
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'Рис.4. Схема наведения запорно-устьевой сборки.

1. Колонная головка.
2. Крестовина ФА АФЗК 65x21.
3. Превентор малогабаритный ПМТ-156x21.
4. Спайдер.
5. НКТ ( 73 мм.
6. Приспособление для наведения на НКТ.
7. Задвижка ЗМС 65x21.






