ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших
на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская
противофонтанная военизированная часть»,
в первом квартале 2006 года

Газонефтепроявление на скважине № 1535б куста № 1848 

Самотлорского месторождения СНГДУ-2 ОАО «Самотлорнефтегаз» 

03 декабря 2005 года бригада капитального ремонта скважин ООО «Катобьнефть» приступила к ремонту скважины № 1535б. В соответствии с планом работ на скважине был произведен гидроразрыв пласта.

29 декабря 2005 года в процессе ведения работ по промывке скважины возникло газонефтепроявление. В течение шести дней бригадой предпринимались многочисленные попытки глушения скважины технической водой плотностью 1,02 г/см3, которые не принесли положительных результатов. При этом избыточное давление на устье скважины возросло с 18 до 70 кгс/см2.

Во время проведения этих работ для стравливания и регулирования давления неоднократно использовался аварийный шаровой кран запорной компоновки превентора, предназначенный для оперативного перекрытия и герметизации канала труб, в результате чего корпус шарового крана был промыт и начались пропуски жидкости с газом.

05 января 2006 года после уточнения пластового давления и увеличения плотности раствора до 1,18 г/см3 была предпринята очередная попытка глушения скважины, в ходе которой пропуски через корпус шарового крана резко увеличились. Вахта, обесточив электрооборудование, удалилась с территории куста.

Скважина перешла на работу газонефтяной смесью. 

05 января в 22.20 на куст прибыла оперативная группа  Нижневартовского воени​зированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативной группой были произведены работы по расчистке устья скважины от незадействованного оборудования, установке хомута со свинцовым уплотнением на тело шарового крана и последующему глушению скважины раствором плотностью 1,18 г/см3. 

06 января в 10.30 авария была ликвидирована.

Причина аварии:

Использование аварийного шарового крана запорной компоновки превентора в качестве дросселирующего устройства.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

Запретить использование элементов противовыбросового оборудования и запорной компоновки не по назначению.

Газонефтеводопроявление на скважине № 2891 куста № 213

Вынгапуровского месторождения ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

02 февраля 2006 года бригада капитального ремонта скважин Компании «Шлюмберже Лоджелко Инк» приступила к демонтажу арматуры, используемой при гидроразрыве пласта (ГРП), без предварительного глушения скважины, предусмотренного планом работ. 

03 февраля при навороте на колонну НКТ подъёмного патрубка для последующего монтажа превентора произошёл выброс ледяной пробки и газа с нефтью из труб. В связи с отсутствием запорного устройства для перекрытия трубного канала загерметизировать устье вахта не смогла, и скважина перешла на  работу газонефтяной смесью.  

После прибытия оперативной группы Ноябрьского военизированного отряда и составления штабом плана работ оперативной группой были произведены работы по расчистке устья скважины, демонтажу подъемного патрубка и навороту запорной компоновки с шаровым краном на муфту НКТ, после чего скважина была заглушена технической водой плотностью 1,02 г/см3 в объеме 25 м3.
Газонефтеводопроявление было ликвидировано в течение одних суток. 

Причина аварии:

Не проведено глушение скважины перед демонтажом арматуры ГРП. 

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Не допускать производство работ по демонтажу арматуры ГРП без предварительного глушения скважины.

2. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за организацией производства работ в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.

Газонефтепроявление на скважине № 2308 куста № 142

Приобского месторождения ОАО «Юганскнефтегаз»

14 марта 2006 года в 02.15 во время спуска ЭЦН бригадой ремонта скважин Компании «Шлюмберже Лоджелко Инк» произошло газонефтепроявление. В целях сохранения кабеля ЭЦН вахта загерметизировала устье скважины при помощи комплекта герметизирующего оборудования (КГО), установленного на гидравлический малогабаритный превентор.

В 11.00 в процессе предпринятой попытки глушения скважины при давлении 20 кгс/см2 резиновое уплотнение кабельной вставки было выдавлено, и скважина начала фонтанировать газонефтяной смесью через КГО.

Путём закачки в скважину жидкости глушения в течение нескольких часов газонефтепроявление удалось приостановить и после рубки кабеля загерметизировать устье с помощью превентора.

14 марта 2006 года в 20.10 газонефтепроявление было ликвидировано.

Основные причины аварии:

1. Использование КГО для герметизации устья скважины при возникновении газонефтеводопроявления (ГНВП).

2. Неправильные действия вахты при возникновении ГНВП.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Категорически запретить использование КГО для герметизации скважины при возникновении ГНВП.
2. Герметизацию устья скважины при возникновении ГНВП производить в строгом соответствии с «Планом практических действий для бригад освоения, испытания и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов». 

3. Провести в бригадах ремонта скважин внеочередной инструктаж по первоочередным действиям при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

Газонефтепроявление на скважине № 3095 куста № 38

Верхне-Колик-Еганского месторождения ОАО «Варьеганнефтегаз»


18 марта 2006 года на скважине № 3095 куста № 38 произошел выброс газонефтяной смеси вследствие разгерметизации уплотнения кабельного ввода фонтанной арматуры.


После прибытия оперативной группы Нижневартовского военизированного отряда и составления штабом плана работ оперативная группа произвела тампонирование проходного отверстия кабельного ввода и глушение скважины полимерным раствором плотностью 1,15 г/см3.


Газонефтепроявление было ликвидировано в течение 9 часов.


Причина аварии:


Разрушение уплотнения вследствие его несоответствия применяемому типу кабельного ввода фонтанной арматуры. 


Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:


Техническим руководителям предприятий обеспечить необходимый контроль за качеством уплотнительных элементов, применяемых при сборке кабельных вводов фонтанных арматур.

Оперативно-технический отдел

ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизиро-

ванная часть»

