ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в первом квартале 2008 года
Открытый газоводяной фонтан на скважине № 35272 куста № 1366
Самотлорского месторождения ОАО «Самотлорнефтегаз»
14 февраля 2008 года в процессе вывода скважины на режим после капитального ремонта бригадой ЗАО «Самотлорский КРС» были обнаружены пропуски газа через сальниковое уплотнение кабельного ввода. Для ремонта уплотнения были проведены работы по глушению скважины, при этом в затрубное пространство закачали солевой раствор в объеме, недостаточном для полного замещения скважинной жидкости. Стравив избыточное давление, вахта приступила к ремонту уплотнения кабельного ввода, в процессе которого на скважине началось газоводопроявление. Загерметизировать в данной ситуации кабельный ввод из-за возросшего давления вахте не удалось, вследствие чего скважина перешла на открытое фонтанирование газоводяной смесью. 

На ликвидацию аварии прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативной группой были проведены работы по установке дублирующих задвижек на боковые отводы крестовины фонтанной арматуры и монтажу линии глушения. Из-за абразивного воздействия фонтанирующей струи были повреждены корпус кабельного ввода, фланцы трубодержателя и крестовины фонтанной арматуры, что привело к появлению дополнительных пропусков (рис. 1). После наведения приспособления для герметизации кабельного ввода было проведено несколько операций по тампонированию пропусков в фонтанной арматуре с последующим глушением скважины.
Авария была ликвидирована в течение 16 часов. 
Основные причины аварии:
1. Глушение скважины неполным объемом. 
2. Ремонт кабельного ввода на незаглушенной скважине.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Не допускать глушение скважины перед началом ремонтных работ неполным объемом или отдельными порциями.
2. Не допускать ремонт устьевого оборудования на незаглушенной скважине.
