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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в первом квартале 2010 года

Газоводопроявление на скважине № 5313 Гр куста № 525
Федоровского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз»

13 января 2010 года в процессе бурения скважины № 5313 Гр куста № 525 Федоровского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» при подъеме инструмента произошел выброс бурового раствора по затрубному пространству. Вахта открыла задвижку на линию дросселирования и, не навернув аварийную трубу, закрыла универсальный превентор, при этом верхняя муфта бурильного инструмента находилась в элеваторе на уровне верхового рабочего. Скважина перешла на открытую работу газом, водой и буровым раствором по трубному пространству. Вследствие невозможности загерметизировать канал бурильных труб был произведен сброс инструмента на забой. После этого с пульта вновь было произведено закрытие универсального превентора, а также превентора с глухими плашками. Однако выброс газоводяной смеси не прекратился. При попытке закрыть глухие плашки превентора с помощью штурвалов дистанционного управления произошло самовозгорание газоводяной струи, приведшее к деформации металлоконструкций буровой вышки. 
На место аварии прибыла оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа демонтировала дистанционный привод ручной фиксации глухих плашек превентора и предприняла попытку закрыть превентор в ручном режиме, при этом полностью закрыть глухие плашки превентора не удалось, и герметизация устья не была достигнута. Затем, после проверки герметичности системы гидроуправления ГУП-14, с помощью основного пульта станции закрыли глухие плашки превентора. 
На герметизацию устья оперативной группе Сургутского военизированного потребовалось 8 часов. В дальнейшем скважина была заглушена.
Основные причины аварии:
1. Подъем бурильного инструмента без промежуточной промывки ствола скважины, предусмотренной соответствующим регламентом ОАО «Сургутнефтегаз».
2. Неправильные действия вахты по герметизации устья скважины при возникновении газоводопроявления.

3. Отсутствие ежесменного контроля за работоспособностью противовыбросового оборудования.
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. При возникновении газонефтеводопроявления действовать в соответствии с утвержденной «Инструкцией по действию буровой вахты при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов».
2. В буровых бригадах провести внеплановый инструктаж и учебно-тренировочные занятия по первоочередным действиям при газонефтеводопроявлениях.
3. Не допускать отступлений от требований «Инструкции по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования на буровой».
Газоводопроявление на скважине № 391 куста № 8
Новопурпейского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз»
01 марта 2010 года производилось глушение скважины № 391 куста № 8 Новопурпейского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз». Скважина была оборудована фонтанной арматурой АФК 65х140. Линия глушения была смонтирована в затрубное пространство, а из трубного пространства собрана выкидная линия на факел. Резьбовое соединение колонного фланца с колонным патрубком было выполнено с применением сварки. Работы велись под руководством и контролем специалистов, не прошедших подготовку по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях». План на глушение не содержал мероприятия по предотвращению газонефтеводопроявлений. 
В ходе глушения при давлении 155 кгс/см2 произошло разрушение соединения колонного патрубка с колонным фланцем по сварному шву и слом выкидной линии (рис. 1). Скважина перешла на неуправляемую работу газом и водой по трубному и затрубному пространствам. 
На место аварии прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа с помощью стальных канатов произвела страховку фонтанной арматуры. На лубрикаторную задвижку фонтанной арматуры смонтировали линию глушения и закачали в скважину через насосно-компрессорные трубы, спущенные на глубину 2337 м, 120 м3 раствора плотностью 1,18 г/см3. Заглушить скважину не удалось. После этого была смонтирована дублирующая задвижка и линия глушения (рис. 2). В скважину закачали свыше 1250 м3 жидкости различной по плотности и химическому составу, что также не привело к положительному результату.  
Для восстановления возможности контроля и управления скважиной по решению штаба оперативной группой Ноябрьского военизированного отряда с помощью специального устройства был произведен сброс колонны НКТ на забой скважины, в результате чего устье скважины было освобождено от фонтанной арматуры. С помощью устройства для гидропескоструйной резки была произведена срезка двух обсадных колонн ( 245 мм и 146 мм. На эксплуатационную колонну ( 146 мм был установлен разъемный фланец, на который  навели запорное оборудование, состоящее из переходной катушки, крестовины фонтанной арматуры и превентора ППР-180х35 с помощью шарнирного натаскивателя с гидравлическим приводом. После этого от боковых отводов крестовины фонтанной арматуры были собраны линии глушения и сброса на факел. Далее на верхний фланец превентора установили фонтанную елку с последующим монтажом еще двух линий сброса на факел (рис. 3). В скважину на глубину 300 м (до верхней НКТ ( 73 мм) спустили гибкую насосно-компрессорную трубу и произвели закачку тяжелого раствора, но заглушить скважину не удалось.

С целью снижения притока газа в скважину штабом было принято решение заводнить контур ее питания. Под закачку воды были выбраны две скважины, забой которых максимально приближен к интервалу перфорации аварийной скважины. В настоящее время идут подготовительные работы.
Основные причины аварии:
1. Превышение максимально допустимого давления опрессовки эксплуатационной колонны в процессе глушения скважины.

2. Применение сварки для соединения колонного фланца и колонного патрубка.
3. Допуск к работам на скважине с возможными газонефтеводопроявлениями специалистов, не прошедших подготовку по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях».

4. Отсутствие контроля за безопасным проведением работ по ремонту скважины со стороны технических руководителей предприятий.
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Не допускать превышения максимально допустимого давления опрессовки эксплуатационной колонны.
2. Не допускать применения сварки для соединения колонного фланца и колонного патрубка.

3. Пересмотреть рабочие проекты на соответствие устьевого оборудования горно-геологическим условиям и при необходимости внести изменения в установленном порядке.

4. Не допускать к работам на скважине с возможными газонефтеводопроявлениями специалистов, не прошедших подготовку по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях».
5. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за орга​низацией производства работ в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.

6. Довести обстоятельства и причины возникновения газоводопроявления с членами бригад текущего, капитального ремонта, освоения и испытания скважин, а также специалистами предприятий.
Газонефтеводопроявление на скважине № 1162 куста № 415
Яунлорского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз»
06 марта 2010 года на скважине № 1162 куста № 415 Яунлорского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» бригадой ремонта УКРС и ПНП производился подъем инструмента. В ходе подъема не был обеспечен непрерывный долив скважины с поддержанием уровня раствора, близким к ее устью. При подъеме спиральных утяжеленных бурильных труб (спиральные УБТ) ( 73 мм на устье начался перелив раствора. Бурильщик спустил поднятую трубу к ротору для навинчивания запорной компоновки, но увеличившаяся интенсивность выброса не позволила это сделать. С целью снижения интенсивности он закрыл трубные плашки превентора на теле спиральной УБТ. После навинчивания запорной компоновки бурильный инструмент был приподнят при сведенных плашках превентора, что привело к разрушению их уплотнительных элементов. Затем, открыв превентор, инструмент спустили в скважину до расположения муфты дистанционного патрубка ниже плашек и снова закрыли превентор. Однако по причине разрушения уплотнителей плашек герметизация устья не была достигнута и скважина перешла на работу газом и водой через превентор. 

 На скважину прибыла оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа произвела протяжку пробок на боковых отводах колонной головки и предприняла безуспешную попытку закрыть превентор ППСГ 2Ф 160х35 в ручном режиме. После этого с бокового отвода крестовины фонтанной арматуры был демонтирован фланец с БРС, а на его место установлена дублирующая задвижка. Затем было произведено тампонирование пропусков скважины.
Устье было загерметизировано силами Сургутского  военизированного отряда в течение суток.
Основные причины аварии:
1. Отсутствие постоянного долива при подъеме инструмента.
2. Нарушение требований Плана практических действий для бригад освоения (испытания) и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов - несвоевременно приняты меры по герметизации устья при появлении признаков газонефтеводопроявления.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за орга​низацией производства работ в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.
2. Не допускать отступления от требований Плана практических действий для бригад освоения (испытания) и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов 

3. Провести в бригадах ремонта скважин контрольные учебные тревоги по первоочередным действиям вахты при возникновении газонефтеводопроявлений.
4. Проработать обстоятельства и причины возникновения газонефтепроявления с членами бригад капитального ремонта, а также специалистами предприятия.
Газонефтеводопроявление на скважине № 40046 куста № 1220
Самотлорского месторождения ОАО «Самотлорнефтегаз»
09 марта 2010 года при пуске в работу скважины после ремонта бригадой ООО «Черногорнефтесервис» появились значительные пропуски газа, нефти и воды по фланцевому соединению фонтанной елки и трубной обвязки. Устранить пропуски путем протяжки шпилек силами бригады ремонта не удалось. 
После прибытия оперативной группы Нижневартовского военизированного отряда, создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа произвела монтаж линии глушения и, произведя тампонирование, устранила пропуски. С целью недопущения разгерметизации кабельного ввода в ходе глушения, оперативная группа установила на него страховочное устройство. После этого скважина была заглушена. 
На герметизацию устья скважины было затрачено 5 часов.
Основная причина аварии: некачественная сборка фонтанной арматуры после ремонта скважины.
Рекомендуемое мероприятие по предупреждению подобных аварий: усилить контроль за качеством комплектующих и сборки фонтанной арматуры после ремонта скважины. 
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Рис. 2. Состояние устья скважины во время ликвидации 

открытого фонтанирования 
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Рис. 3. Обвязка скважины после герметизации устья 
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