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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФКУ «АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в первом квартале 2012 года

Газонефтеводопроявление на скважине № 6485 куста № 19Б
Вынгапуровского месторождения
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
03 января 2012 года в 02.00 (спустя 1 час 20 минут после окончания цементирования эксплуатационной колонны) буровая бригада ООО «Сервисная буровая компания» приступила к демонтажу противовыбросового оборудования (далее - ПВО). В 05.40, после демонтажа ПВО, начался перелив жидкости из межколонного пространства с увеличивающейся интенсивностью. В 06.10 из межколонного пространства произошел выброс газа и воды с незначительным количеством нефти. В связи с высокой загазованностью бригада, обесточив буровую установку, покинула опасную зону. Скважина перешла на работу газом, нефтью и водой по межколонному пространству (рис. 1).
В 12.30 на место аварии прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда, а позднее и оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ было принято решение о передвижке буровой установки для последующего наведения на устье скважины запорно-устьевой сборки. Для передвижки буровой установки было привлечено вышкомонтажное производство ООО «Ямалсервисцентр». Попытка передвинуть буровую установку положительного результата не дала. За это время интенсивность газонефтеводопроявления значительно уменьшилась, и оперативная группа, выкрутив из корпуса ОУС предохранительное кольцо, установила на корпус фланец с клиновым резиновым уплотнением межколонного пространства ( 245-168 мм. Затем было установлено аналогичное уплотнение фланца ОУС и муфты эксплуатационной колонны. Устье скважины было загерметизировано путем закрытия шарового крана, установленного на патрубке узла контроля за давлением в межколонном пространстве (рис. 2). 
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На ликвидацию газонефтеводопроявления было затрачено в общей сложности 26 часов.

Причины аварии:

1. Некачественное цементирование эксплуатационной колонны.

2. Отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных лиц за процессом цементирования эксплуатационной колонны.

3. Демонтаж противовыбросового оборудования до окончания срока ожидания затвердевания цемента.
Открытый фонтан на скважине № 2046ГР куста № 45
Ватлорского месторождения

ОАО «Сургутнефтегаз»
23 января 2012 года бригада ОАО «УПНП и КРС» приступила ко второму этапу ремонта скважины после проведения гидроразрыва пласта. Перед началом работ скважина не была заглушена. После срыва пакера, не оснастив устье скважины противовыбросовым оборудованием, бригада произвела подъем НКТ ( 89 мм в количестве 10 штук без долива скважины. Затем на устье был установлен превентор 1ППС-2ФТ-152х21 с трубными плашками ( 73 мм и закреплен на 4 шпильки. Установив спайдер и разгрузив на него инструмент, бригада начала готовить запорную компоновку к наворачиванию на верхнюю трубу колонны НКТ. В это время из трубного пространства начался выброс скважинной жидкости. Заглушив подъемный агрегат, бригада удалилась на безопасное расстояние, а скважина перешла на открытое фонтанирование смесью газа, нефти и воды по трубному пространству (рис. 1).
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24 января в 05.00 на скважину прибыла оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа установила на муфту колонны НКТ приспособление для наведения запорной арматуры на НКТ и ТТ (рис. 2). Демонтировали рабочую площадку подъемного агрегата А-60/80. Произвели смену трубных плашек верхней секции превентора с ( 73 мм на ( 89 мм, закрыли трубные плашки. После этого при помощи приспособления и гидропривода навели задвижку на муфту НКТ, закрыли задвижку и смонтировали линию глушения (рис. 3). Авария была ликвидирована в течение 12 часов.
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Причины аварии:

1. Производство ремонтных работ на незаглушенной скважине.

2. Подъем труб без долива скважины.

3. Отсутствие на устье скважины исправного ПВО и подготовленной запорной компоновки.

Открытый фонтан на скважине № 9090 куста № 12
Ван-Ёганского месторождения

ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
29 января 2012 года в ходе работ по строительству скважины бригадой ООО «Нижневартовское предприятие по ремонту скважин - 1» на забой был спущен геофизический комплекс на бурильных трубах ( 127 мм. Промывки скважины в процессе и после спуска инструмента, предусмотренные планом работ, не производились. Сразу после спуска бригада приступила к подъему инструмента, сопровождавшемуся сифоном. 30 января в 03 часа 15 минут, после подъёма 65-ой свечи, начался перелив бурового раствора по затрубному пространству. Вахтой была извлечена из шурфа ведущая труба и предпринята попытка навернуть шаровой кран на муфту бурильной колонны. Из-за увеличившейся интенсивности перелива по затрубному и трубному пространствам вахта не смогла навернуть ни шаровой кран, ни ведущую трубу. Закрыв универсальный превентор ПУГ 350х35, заглушив двигатели внутреннего сгорания и обесточив буровую установку, бригада покинула опасную зону. Скважина перешла на открытое фонтанирование газом по трубному пространству (рис. 1).
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30 января в 07.00 на место аварии прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда, а позднее оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа убрала стеллажи и приемные мостки, произвела расчистку устья от незадействованного оборудования и инструмента. Затем при помощи крана на муфту трубы было смонтировано устройство гидроприводное для наведения шарового крана (рис. 2). После чего с помощью гидропривода навернули шаровой кран, а с основного пульта управления закрыли трубные плашки превентора ППГ 350х35. Для снижения давления в скважине была открыта гидрозадвижка на линии глушения. После снижения давления устье скважины было загерметизировано путем закрытия шарового крана на колонне труб и гидрозадвижки на линии глушения (рис. 3). Авария была ликвидирована в течение 17 часов.
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Причины аварии:

1. Низкая исполнительская дисциплина производителей работ.

2. Подъем инструмента с сифоном.

3. Отсутствие контроля за объемом доливаемого в скважину раствора при подъеме инструмента и, как следствие, недостаточный долив скважины.
