ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших
на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская
противофонтанная военизированная часть»,
во втором квартале 2005 года

Газонефтеводопроявление на скважине № 1308 куста № 121 бис Вачимского месторождения НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
27 апреля 2005 года на скважине № 1308 куста № 121 бис произошел выброс газонефтяной смеси вследствие разгерметизации сальникового узла кабельного ввода фонтанной арматуры.
После прибытия оперативной группы Сургутского военизированного отряда и составления штабом плана работ оперативная группа произвела монтаж и наведение запорного устройства на кабельный ввод и глушение скважины солевым раствором. 

Авария была ликвидирована 28 апреля 2005 года в 4 ч. 00 мин.

Основные причины аварии:

1. Разрушение сальникового уплотнения кабельного ввода фонтанной арматуры. 

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Техническим руководителям предприятий обеспечить необходимый контроль за качеством применяемых элементов фонтанных арматур и качеством сборки кабельных вводов.

Открытый газовый фонтан с возгоранием на скважине № 1401 Г куста № 11 Еты-Пуровского месторождения ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

1. Общие сведения о скважине.

Скважина № 1401 Г начата бурением ООО «Сервисная Буровая Компания» 14 апреля 2005 года и имеет следующую конструкцию:

	Тип обсадной

колонны


	Проектные параметры
	Фактические параметры

	
	Диаметр

колонны,

мм
	Глубина спуска 

колонны,

м
	Диаметр

колонны, 

мм
	Глубина спуска 

колонны,

м

	1
	2
	3
	4
	5

	Направление
	426
	60
	426
	60

	Кондуктор
	324
	738
	324
	738

	Промежуточная колонна
	245
	1476
	245
	1478

	Эксплуатационная колонна
	178
	2346
	-
	-

	Хвостовик
	114
	2847
	-
	-


Проектная глубина 2875 м, проектный горизонт БП4.

Забой на момент возникновения аварии составлял 1481 м.

2. Обстоятельства возникновения аварии.

29 апреля 2005 года во время ожидания затвердевания цемента за обсадной колонной ( 245 мм буровым мастером было дано поручение бурильщику установить манометр для контроля за давлением в межколонном пространстве. В процессе выполнения данного задания краны высокого давления (КВД), установленные на патрубках колонной головки, были открыты и оставлены на некоторое время без контроля. Возвратившись к устью скважины, бурильщик увидел, что из обоих кранов происходит выброс тампонажного раствора с газом. Предпринятая попытка закрыть КВД оказалась безрезультатной. Через несколько минут произошло самовоспламенение фонтанирующей струи.

Следствием воздействия огня и высокой температуры стало падение буровой вышки и стоящих на подсвечниках бурильных труб в сторону приемных мостков и стеллажей. Основание вышечно-лебедочного блока обрушилось на устье скважины, а металлоконструкции остальных блоков буровой установки сильно деформированы и частично обрушены.

На место аварии прибыли оперативные группы Ноябрьского и Сургутского  военизированных отрядов, был создан штаб по ликвидации открытого фонтана. После обследования устья и составления штабом плана работ оперативные группы приступили к расчистке устья скважины от поврежденных металлоконструкций. В условиях высокой температуры и ограниченного количества воды для орошения работы по растаскиванию сгоревшего оборудования продолжались в течение 7 суток.

После растаскивания разрушенных блоков буровой установки и освобождения устья скважины от металлоконструкций выяснилось, что стволовая часть противовыбросового оборудования (ПВО) упала на землю вследствие деформации переходной катушки, однако отрыва от устья не произошло (рис. 1). Для освобождения устья от ПВО деформированная катушка, соединявшая превенторы с устьем, была перерезана с помощью термического резака типа «кислородное копье».

Поскольку скважина фонтанировала через боковые отводы колонной головки с отрывом пламени от устья скважины около двух метров в обе стороны, в приустьевой зоне сохранялась высокая температура, не позволяющая проводить дальнейшие работы по ликвидации фонтана. Для отвода фонтанирующих струй газа и пламени от устья скважины было принято решение использовать отводные трубы (рис. 2). 

После отвода пламени и углубления шахты на устье скважины были срезаны 1,5 м направления ( 426 мм с помощью газореза и колонная головка с помощью гидропескоструйной установки. Фонтанирующая струя газа стала компактной и направленной вверх. Тушение пламени было произведено с помощью АГВТ-150.

С целью подготовки устья скважины к восстановлению фланцевой базы обсадная колонна ( 324 мм была выровнена с помощью резцовой труборезки с гидроприводом. Далее на устье смонтировали разъемный колонный фланец, на который с помощью гидроприводного шарнирного натаскивателя была наведена запорная компоновка, состоящая из переходной катушки, крестовины ПВО и двух превенторов ППГ 230х350 с глухими плашками (рис. 3).

09 мая 2005 года после монтажа линий глушения устье скважины было загерметизировано, открытый фонтан ликвидирован. 

Скважину заглушили 20 мая 2005 года после закачки 1050 м3 технической воды.


4. Основные причины аварии:


4.1. Некачественное цементирование скважины.

4.2. Отсутствие контроля за устьем скважины при разгерметизированном межтрубном пространстве. 

5. Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:


5.1. Усилить контроль со стороны ответственных специалистов предприятия за технологией цементирования скважины.

5.2. Запретить оставлять незагерметизированное устье скважины без контроля.


Газонефтеводопроявление на скважине № 6094 куста № 301А Федоровского месторождения НГДУ «Федоровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»


16 мая 2005 года в 18 ч. 15 мин. оператор по исследованию скважин, приехав на куст № 301А, обнаружил пропуски газа через сальниковое уплотнение кабельного ввода скважины № 6094. Через некоторое время пропуски усилились и скважина перешла на работу газонефтеводяной смесью по кабельному вводу фонтанной арматуры. 

После прибытия оперативной группы Сургутского военизированного отряда и составления штабом плана работ оперативная группа произвела монтаж и наведение запорного устройства на кабельный ввод и глушение скважины солевым раствором. 

Авария была ликвидирована в течение трех часов.

Основные причины аварии:

1. Разрушение сальникового уплотнения кабельного ввода фонтанной арматуры.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Техническим руководителям предприятий обеспечить необходимый контроль за качеством применяемых элементов фонтанных арматур и качеством сборки кабельных вводов.

Оперативно-технический отдел

ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизиро-

ванная часть»
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Рис. 1. Состояние устья скважины во время аварии.
1. Направление ( 426 мм.
2. Обсадная колонна ( 324 мм.
3. Колонная головка.
4. Катушка переходная.
5. Крестовина ПВО.
6. Превентора ППГ 350x35.
7. Превентор ПУГ 350x35.
8. Надпревенторная катушка.
9. Труба ( 245 мм.
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Рис. 2. Отведение пламени от устья скважины с помощью отводных труб.
1. Направление ( 426 мм.
2. Обсадная колонна ( 324 мм.
3. Колонная головка.
4. Отводные трубы.
5. Отрезанная переходная катушка.
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Рис.3. Состояние устья скважины при наведении запорного оборудования.
1. Обсадная колонна (324 мм.
2. Фланец разъемный ФКР 324.
3. Шарнирный натаскиватель.
4. Переходная катушка.
5. Крестовина ПВО.
6. Превентора ППГ 230x35.
7. Катушка надпревенторная.
8. Труба отводная.
9. Гидроцилиндр.
10. Сани
