ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших
на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская
противофонтанная военизированная часть»,
во втором квартале 2006 года

Газонефтеводопроявление на скважине № 5300 куста № 108 

Каменного месторождения ОАО «ТНК - Нягань»
02 апреля 2006 года в 01.50 на скважине № 5300 куста № 108 Каменного месторождения проводились подготовительные работы к глушению скважины перед текущим ремонтом. Стравливание газа из затрубного пространства в коллектор осуществлялось через приоткрытую на 1–1,5 оборота затрубную задвижку на крестовине фонтанной арматуры, после чего закрыть задвижку полностью не удалось. Последующее закрытие линейной задвижки на коллекторе привело к повышению давления на устье, разрушению корпуса затрубной задвижки и выбросу нефтегазовой смеси. 
В течение суток работниками ЦДНГ и бригады ПРС по указанию руководства ОАО «ТНК-Нягань» производились попытки тампонирования корпуса разрушенной задвижки, а так же аварийного глушения скважины тяжелым раствором с закачкой вязко-упругого состава. Положительного результата не получили, после чего было принято решение о вызове на скважину противофонтанной службы.
03.04.2006 в 10.20 на скважину прибыла оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После осмотра устья, создания штаба и составления плана работ оперативной группой при помощи гидроприводного устройства для сброса и наведения задвижки был произведен демонтаж неисправной задвижки вместе с коллектором и монтаж  новой. 
03.04.2006 в 17.35 авария была ликвидирована.
Причины аварии:

1. Наличие проппанта в стволе скважины после проведенния ГРП, что явилось причиной заклинивания шибера затрубной задвижки на крестовине фонтанной арматуры.

2. Эксплуатация затрубной задвижки в полуоткрытом положении шибера при стравливании, приведшая к ее размыву и последующему разрушению корпуса.
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Усилить контроль за качеством промывки ствола скважины после проведения ГРП.
2. Запретить эксплуатацию запорных элементов фонтанной арматуры (задвижек, кранов) в приоткрытом или не полностью закрытом состоянии  во избежание их размыва и разрушения.
3. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за организацией производства работ в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.
Оперативно-технический отдел
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