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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

во втором квартале 2008 года
Газоводопроявление на разведочной скважине № 28 
Родникового месторождения ОАО «Сургутнефтегаз»
11 апреля 2008 года при ремонте скважины бригадой Федоровского УПНП и КРС в процессе глушения были выявлены пропуски жидкости через патрубок для устройства контроля межколонного давления. Бригада извлекла из скважины штанговый насос и в связи с межколонными проявлениями приступила к поинтервальной опрессовке эксплуатационной колонны с целью выявления интервала негерметичности.  

19 апреля 2008 года в интервале возможной негерметичности при определении циркуляции в межколонном пространстве интенсивность газоводопроявления через патрубок для устройства контроля межколонного давления значительно усилилось.
В этот же день на скважину была вызвана оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ были проведены работы по удалению остатков размытого патрубка (рис. 1) и установке герметизирующего хомута, что к положительному результату не привело из-за абразивного воздействия газоводяной смеси, которая к этому времени начала промывать оборудование устья скважины. В соответствии с решением штаба гидропескоструйной труборезкой были срезаны кондуктор, эксплуатационная колонна и оставшиеся в скважине технологические трубы. Затем на 219 миллиметровый кондуктор был установлен фланец разъемный (рис. 2), и с помощью шарнирного натаскивателя с гидравлическим приводом на устье скважины была наведена запорная компоновка. 

23 апреля 2008 года в процессе производства работ по глушению скважины был обнаружен выход газа на поверхность за обсадными колоннами и при попытке продолжения глушения интенсивность грифонов вокруг устья скважины увеличилась. В сложившейся ситуации штабом было принято решение о разгерметизации устья скважины путем открытия плашек превенторов.

С целью снижения притока газа в скважину штабом было решено заводнить контур ее питания через нагнетательные скважины путем установки в них цементных мостов и проведения перфорации колонн в интервалах, которые находились вблизи от интервала поступления газа. 
27 апреля 2008 года выход на поверхность газа, воды и песка прекратился. Скважину оставили под наблюдением. Через несколько дней газоводопроявление и грифоны на скважине возобновились.

08 мая 2008 года было отмечено резкое снижение интенсивности газоводопроявления, после чего оно полностью прекратилось.

В период с 08 по 10 мая 2008 года были произведены работы по закачке в скважины технических растворов с последующим цементированием.

10 мая 2008 года газоводопроявление было ликвидировано.

Причина аварии:
Некачественный цементный камень за эксплуатационной колонной.
Газонефтеводопроявление
на скважине третьей категории № 5308 куста № 339
Самотлорского месторождения ОАО «Самотлорнефтегаз»
13 мая 2008 года вахтой бригады КРС ООО «Катобьнефть» производились работы по подъему ЭЦН, при этом не был обеспечен непрерывный долив скважины. В процессе подъема была сделана остановка для ремонта вспомогательного оборудования. Навернув на верхнюю трубу подвески НКТ запорную компоновку, вахта разгрузила подвеску на клинья спайдера и, оставив устье скважины без контроля, приступила к ремонту. В ходе ремонта оборудования на устье скважины начался перелив жидкости по затрубному пространству. Бурильщик, прежде чем загерметизировать устье, решил согласовать рубку кабеля с технологической службой. В это время интенсивность истечения газонефтеводяной смеси значительно возросла, и герметизация устья силами вахты стала невозможной (рис. 3).
13 мая 2008 года в 04.00 на скважину прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и обследования устья скважины был составлен план работ, в соответствии с которым оперативной группой было очищено устье от незадействованного оборудования, гидравлическими ножницами отрезан кабель и собрана линия глушения. Затем подвеска была снята с клиньев и спущена до расположения среза кабеля ниже плашек превентора, после чего плашки превентора были закрыты (рис. 4). 
В 08.00 устье скважины было загерметизировано. 
Основные причины аварии:
1. Отсутствие контроля за безопасностью проведения работ по ремонту скважины со стороны технических руководителей предприятий.
2. Невыполнение условия обеспечения непрерывного долива скважины при подъеме труб и поддержания уровня на устье.
3. Отсутствие контроля за устьем скважины при перерывах в работе. 
4. Невыполнение утвержденного Плана практических действий для бригад освоения (испытания) и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за организацией безопасного производства работ на скважинах в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.

2. При подъеме труб (штанг) обеспечить непрерывный долив скважины с поддержанием уровня на устье.

3. Обеспечить контроль за устьем скважины при перерывах в работе.

4. При возникновении газонефтеводопроявлений не допускать отступлений от утвержденного Плана практических действий для бригад освоения (испытания) и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.
5. Провести в бригадах ремонта скважин контрольные учебные тревоги по первоочередным действиям вахты при возникновении газонефтеводопроявлений. 
