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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

во втором квартале 2010 года

Газонефтеводопроявление на скважине № 48751 куста № 249
Варьеганского месторождения ОАО «Варьеганнефть»
21 апреля 2010 года в процессе ремонта скважины при подъеме перфоратора геофизической партией ЗАО «ГК «Геолад» произошло газонефтеводопроявление. Исполнители работ не приняли незамедлительных мер по герметизации устья и продолжили подъем перфоратора с глубины 900 м. После подъема перфоратора бригада ремонта ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт» попыталась закрыть глухие плашки превентора ПМТ 2-156-21, но загерметизировать устье не смогла. Скважина перешла на неуправляемую работу газом с нефтью и водой через превентор.

На скважину прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа произвела расчистку устья от незадействованного оборудования и инструмента, установила дублирующие задвижки на боковые отводы крестовины фонтанной арматуры и смонтировала линию глушения. Затем на верхний фланец превентора был установлен фланец-трубодержатель с задвижкой (рис. 1). При закрытии задвижки и возрастании давления на устье скважины произошел срыв венца верхнего фланца превентора (рис. 2). После этого было произведено тампонирование глухих плашек превентора. Достичь герметичности путем тампонирования не удалось, но интенсивность выброса значительно снизилась, что позволило установить в превентор запорную компоновку и закрыть трубные плашки превентора (рис. 3). Устье скважины было загерметизировано.
Газонефтеводопроявление было ликвидировано силами Нижневартовского военизированного отряда в течение тринадцати часов. 

Основные причины аварии:
1. Невыполнение условия создания столбом жидкости в скважине необходимого противодавления на продуктивный пласт. 

2. Неправильные действия исполнителей работ (начальника геофизической партии и вахты) по герметизации устья скважины при возникновении газонефтеводопроявлений.
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Не допускать отступлений от требований плана практических действий для бригад освоения (испытания) и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

2. Усилить контроль со стороны специалистов предприятий за безопасным проведением прострелочно-взрывных работ в нефтяных и газовых скважинах.

3. Провести в бригадах испытания, освоения и ремонта скважин, а также в геофизических партиях внеочередные инструктажи по первоочеред​ным действиям при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.
4. Обстоятельства и причины инцидента довести до бригад ремонта, освоения и испытания скважин, а также геофизических партий и специалистов предприятий.
Газонефтеводопроявление на скважине № 3579  куста № 434 
Самотлорского месторождения ОАО «Самотлорнефтегаз» СНГДУ-2 
03 мая 2010 года в процессе эксплуатации скважины произошла разгерметизация задвижки на боковом отводе крестовины фонтанной арматуры, при помощи которой в ходе отработки скважины после гидравлического разрыва пласта регулировалось давление в затрубном пространстве. Вследствие чего, а также  из-за длительного воздействия абразивной примеси в скважинной жидкости на корпус задвижки произошло его разрушение. Так как на крестовине фонтанной арматуры отсутствовала дублирующая задвижка, герметизация затрубного пространства оказалась невозможной, и скважина перешла на неуправляемую работу газонефтеводяной смесью по затрубному пространству.
На скважину прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативной группой были проведены работы по монтажу нагнетательной линии в трубное пространство и последующее глушение скважины. После чего произвели замену разрушенной задвижки. 
Авария была ликвидирована в течение одних суток силами Нижневартовского военизированного отряда.
Причина аварии:
1. Использование задвижки фонтанной арматуры в качестве штуцера.

2. Низкая производственная дисциплина исполнителей работ. 

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Не допускать использования задвижек фонтанной арматуры в качестве штуцера.

2. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за организацией производства работ на скважинах в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.

