
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших 
на предприятиях, обслуживаемых ФКУ «АСФ «Западно-Сибирская 

противофонтанная военизированная часть», 
во втором квартале 2013 года 

 
 

Газонефтеводопроявление на скважине № 14096 куста № 1145 
Самотлорского месторождения 

ОАО «Самотлорнефтегаз» 
 
06 апреля 2013 года в 22.50, после проведения капитального ремонта, сква-

жина была запущена в эксплуатацию по временным линиям на соседнюю сква-
жину. 07 апреля 2013 года в 05.10 мастером бригады капитального ремонта сква-
жин были обнаружены пропуски нефти и газа по затрубной задвижке фонтанной 
арматуры (рис. 1). Устранить пропуски прибывшим на место работникам цеха до-
бычи не удалось. 

 
07 апреля в 07.00 на скважину прибыла оперативная группа Нижневартов-

ского военизированного отряда. При осмотре устья было установлено, что мани-
фольд закреплен на боковой задвижке двумя шпильками, а фланцы манифольда и 
затрубной задвижки не имеют соосности. Скважина работает через затрубную за-
движку, установленную со стороны манифольда, задвижка негерметична. После 
создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная 
группа произвела работы по сбросу манифольда и наведению запорной компо-
новки на фланец затрубной задвижки с помощью шарнирного натаскивателя и 
тросовой оснастки (рис. 2). Газонефтеводопроявление было ликвидировано в те-
чение 3 часов (рис. 3). 
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Причины аварии: 
1. Неисправность устьевого оборудования. 
2. Отсутствие надлежащего контроля за фондом скважин. 
3. Использование временной схемы сбора нефти. 
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Газопроявление на скважине № 31182 куста № 1371 
Самотлорского месторождения 

ОАО «Самотлорнефтегаз» 
 

11 апреля 2013 года в 17.12 на скважине № 31182 куста № 1371 Самотлор-
ского месторождения, находящейся в эксплуатации, было обнаружено газопрояв-
ление, произошедшее вследствие разрушения манифольда в месте установки об-
ратного клапана (рис. 1). 

В 18.15 на скважину прибыла оперативная группа Нижневартовского вое-
низированного отряда. В ходе осмотра устья скважины было установлено, что за-
трубная задвижка фонтанной арматуры со стороны манифольда негерметична и 
скважина работает газом через отверстие в теле трубы. После создания штаба и 
составления плана работ произвели прямое глушение скважины в объёме V=120 
м3 раствором плотностью P=1,02 г/см3, для чего на буферную задвижку была 
смонтирована линия глушения. После проведения полного глушения скважины 
был произведен демонтаж манифольда с неисправной задвижкой и монтаж новой 
задвижки (рис. 2). Газопроявление ликвидировано в течение 10 часов. 

 
 
Причины аварии: 
1. Неисправность устьевого оборудования. 
2. Отсутствие надлежащего контроля за фондом скважин. 
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Открытый фонтан на скважине № 28110 куста № 1770 Б 
Самотлорского месторождения 

ОАО «Самотлорнефтегаз» 
 

18 апреля 2013 года в процессе ремонта скважины бригада ООО «КРС «Ев-
разия» производила подъем бурового инструмента. На устье был установлен пре-
вентор ППС-2Ф-152х21 с трубными плашками  73 мм, на рабочей площадке в 
оперативной готовности находилась запорная компоновка  73 мм с переводни-
ком. При подъеме инструмента долив скважины производился не в полном объё-
ме. После подъема очередной бурильной трубы (СБТ  60 мм) начался перелив 
жидкости по затрубному пространству. Вахта не приняла своевременные меры по 
герметизации устья, а затем, вследствие увеличения интенсивности перелива, не 
смогла навернуть запорную компоновку. Скважина перешла на открытое фонта-
нирование смесью газа и жидкости по затрубному пространству (рис. 1). 

 
 
18 апреля в 10.30 на место аварии прибыла оперативная группа Нижневар-

товского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии 
и составления плана работ оперативная группа произвела переоснастку мертвого 
конца талевого каната на ходовой. С помощью специальной оснастки и трактора 
приподняла колонну труб (рис. 2), демонтировала спайдер и опустила элеватор на 
фланец превентора (рис. 3). Затем произвела сброс колонны труб на забой путем 
сброса элеватора с помощью тросовой оснастки. Устье скважины было загермети-
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зировано путем закрытия глухих плашек превентора (рис.4). Авария была ликви-
дирована в течение 8 часов. 

 
 
Причины аварии: 
1. Не обеспечен непрерывный долив скважины с поддержанием уровня, 

близкого к устью. 
2. Неправильные действия вахты при первых признаках газонефтеводопро-

явления. 
3. Отсутствие контроля за безопасным проведением работ по ремонту сква-

жины со стороны ответственных руководителей. 


