ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»

Министерства энергетики Российской Федерации,

в третьем квартале 2004 года

Газонефтепроявление на скважине № 7339 куста № 393 Самотлорского месторождения ООО «Черногорнефтесервис»

21 июля 2004 года бригадой ремонта скважин производился подъем ЭЦН. После подъема 45 труб на устье скважины начался перелив жидкости. Вахтой была навернута запорная компоновка с шаровым краном на колонну НКТ и сведены трубные плашки превентора ПМТ-156х21. Так как кабель ЭЦН отрублен и спущен в скважину не был, герметизации устья достигнуть не удалось, и скважина перешла на работу газонефтяной смесью. Кроме того, наблюдались пропуски по трубному пространству из-за негерметичности шарового крана.

В 09 часов на место аварии прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После составления штабом плана работ были произведены работы по расчистке устья скважины от технологического оборудования, установке дублирующего шарового крана на запорную компоновку, дополнительной задвижки на боковой отвод крестовины фонтанной арматуры и тампонированию пропусков между плашками превентора, НКТ и кабелем.
В 20 часов после закачки 40 м3 раствора скважина была заглушена, газонефтепроявление ликвидировано.
Основные причины аварии:
1. Глушение скважины не в полном объеме.

2. Производство работ по подъему НКТ без обеспечения постоянного долива.

3. Неправильные действия вахты по герметизации устья скважины при возникновении газонефтепроявления.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Техническим руководителям предприятий усилить контроль за выполнением исполнителями работ правил и регламентирующих документов по противофонтанной безопасности.

2. Провести внеочередные учебно-тренировочные занятия по сигналу «Выброс» в бригадах по ремонту скважин.

Газонефтеводопроявление на скважине № 35117 куста № 791 Самотлорского месторождения ОАО «Самотлорнефтегаз»

04 августа 2004 года бригадой по добыче нефти и газа производились работы по смене неисправной затрубной задвижки крестовины фонтанной арматуры без глушения скважины. После остановки скважины, стравив давление в затрубном пространстве до атмосферного и выдержав 30 минут, бригада приступила к демонтажу неисправной задвижки.
В 11 часов 40 минут произошел выброс жидкости через боковой отвод крестовины, с которого была демонтирована задвижка, и скважина перешла на работу газонефтеводяной смесью.
В 13 часов на место аварии прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После осмотра устья скважины оперативная группа произвела работы по наведению задвижки на боковой отвод крестовины фонтанной арматуры.
В 14 часов 10 минут газонефтеводопроявление было ликвидировано.
Основные причины аварии:
1. Производство ремонтных работ на скважине с возможными газонефтеводопроявлениями без предварительного глушения.

2. Отсутствие контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте со стороны руководства цеха добычи нефти и газа.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Запретить персоналу цехов добычи нефти и газа проведение работ по замене задвижек фонтанной арматуры без предварительного глушения скважин.

2. Техническим руководителям предприятий обеспечить выполнение требований промышленной безопасности при осуществлении деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов.

Газонефтепроявление на скважине № 5315 куста № 224 Ватинского месторождения ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

03 августа 2004 года, на достаточно изученном и не являющимся опасным по возникновению газонефтеводопроявлений Ватинском месторождении, бригада ООО «Мегион-Сервис» приступила к капитальному ремонту скважины согласно плану работ. На устье скважины был установлен превентор ППР-150х21.

04 августа, спустив в скважину новый электроцентробежный насос и две НКТ, бригада производила ревизию обратного клапана.

В 18 часов начался перелив жидкости глушения на устье скважины. Вахта навернула запорную компоновку на колонну НКТ, но решения о рубке кабеля ЭЦН и спуске его в скважину принято не было. После увеличения интенсивности перелива жидкости глушения было произведено закрытие трубных плашек превентора, при этом находящийся на устье кабель не позволил загерметизировать затрубное пространство, и скважина перешла на работу газонефтяной смесью.
В 23 часа на место аварии прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После составления штабом плана работ оперативная группа произвела работы по расчистке устья скважины от технологического оборудования, установке дублирующей задвижки на боковой отвод крестовины фонтанной арматуры и тампонированию пропусков между плашками превентора, НКТ и кабелем.
05 августа 2004 года в 13 часов, после закачки 52 м3 раствора, скважина была заглушена, газонефтепроявление ликвидировано.
Основные причины аварии:
1. Глушение скважины не в полном объеме.

2. Производство работ по подъему НКТ без обеспечения постоянного долива.

3. Неправильные действия вахты по герметизации устья скважины при возникновении газонефтепроявления.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Техническим руководителям предприятий усилить контроль за выполнением исполнителями работ правил и регламентирующих документов по противофонтанной безопасности.

2. Провести внеочередные инструктажи по противофонтанной безопасности для рабочих и специалистов, занятых на работах по ремонту скважин.

Газоводопроявление на скважине № 3115 куста № 130 Верхне-Колик-Еганского месторождения ООО «Нижневартовское предприятие по ремонту скважин - 3»

17 августа 2004 года бригадой освоения скважин производились подготовительные работы к опрессовке межколонного пространства. Колонная головка, установленная на устье скважины, была оборудована патрубками с заглушками с обеих сторон. Устройства для контроля за давлением в межколонном пространстве отсутствовали.
В 17 часов 30 минут после отворота заглушки произошел выброс глинистого раствора через патрубок и скважина перешла на работу газоводяной смесью.
Прибыв на место аварии, оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда произвела работы по растаскиванию технологического оборудования с устья скважины. С помощью спецприспособления была просверлена заглушка противоположного патрубка колонной головки и обеспечена возможность закачки тампонирующего материала, после проведения многократных циклов тампонирования было произведено глушение скважины.
18 августа 2004 года в 22 часа газоводопроявление было ликвидировано.

Основные причины аварии:
1. Некачественное цементирование эксплуатационной колонны скважины.

2. Установка на устье скважины колонной головки, не оборудованной устройствами контроля за давлением в межколонном пространстве.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Провести целевые проверки соответствия обвязки устьев скважин требованиям правил, регламентов и принять меры по оборудованию колонных головок устройствами для контроля за межколонным давлением.

Оперативно-технический отдел ФГУ АСФ «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть»
