ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших
на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская
противофонтанная военизированная часть»,
в третьем квартале 2005 года

Газоводопроявление на скважине № 1550 куста № 1624 Самотлорского месторождения ООО «Катобьнефть»
12 сентября 2005 года бригада капитального ремонта скважин ООО «Катобьнефть» приступила к ремонту нагнетательной скважины № 1550. При попытке глушения скважины перед началом работ было установлено, что циркуляция через колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) отсутствует. В результате проведения нескольких циклов гидровоздействия циркуляцию удалось восстановить через образовавшийся порыв в НКТ на глубине около 420 м. После замещения жидкости в этом интервале раствором плотностью 1,18 г/см3 бригада приступила к расхаживанию и извлечению прихваченных труб. Всего было поднято 50 НКТ. Работы по извлечению НКТ сопровождались неоднократными газоводопроявлениями, при возникновении которых бригада производила промывку скважины раствором плотностью 1,18 г/см3 в интервале циркуляции. 

20 сентября 2005 года в скважине производились ловильные работы на глубине 427 м. При подъеме стальных бурильных труб (СБТ) произошел очередной выброс газоводяной смеси по трубному и затрубному пространству. Загерметизировать трубное пространство НКТ вахта не смогла из-за того, что муфта верхней трубы находилась на высоте 9 м. Закрыть плашки превентора и загерметизировать затрубное пространство скважины также не удалось из-за отсутствия центровки мачты подъемного агрегата.

Скважина перешла на работу газоводяной смесью.
В 07.00 20 сентября 2005 года на скважину прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативной группой была произведена очистка устья скважины от оборудования и инструмента. С верхнего фланца превентора удалили спайдер. Под муфту СБТ установили элеватор. Подвеску труб разгрузили на корпус превентора. Закрыв превентор, загерметизировали затрубное пространство. Отвернули и удалили верхнюю трубу. На подвеску СБТ навернули шаровой кран. Закрыв шаровой кран, загерметизировали трубное пространство. Произвели глушение скважины.

В 10.00 20 сентября 2005 года авария была ликвидирована.
Причины аварии:

1. Производство капитального ремонта на незаглушенной скважине.

2. Недостаточный контроль со стороны ответственных специалистов предприятия за соблюдением требований противофонтанной безопасности. 

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Запретить производство ремонтных работ на незаглушенных скважинах.

2. Техническим руководителям предприятий обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований противофонтанной безопасности при производстве работ по ремонту скважин. 
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