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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о газопроявлении, происшедшем
на предприятии, обслуживаемом ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в третьем квартале 2010 года

Газопроявление на скважине № 1678 куста № 32
Губкинского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз»
13 июля 2010 года в ходе капитального ремонта скважины бригадой ЗАО «Самотлорнефтепромхим» после проведения в скважине прострелочно-взрывных работ произошло газопроявление. 
В скважину на насосно-компрессорных трубах ( 73 мм был спущен трубный перфоратор. Фонтанная арматура (ФА), установленная на превентор, не была закреплена шпильками по причине несоответствия фланцев переводника трубной головки и превентора. После  закрытия трубных плашек превентора и перекрытия трубного канала в результате роста давления на устье колонна НКТ вместе с фонтанной арматурой была приподнята, что привело к нарушению герметичности плашек превентора, и скважина заработала газом через превентор (рис. 1). 
На скважину прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа произвела расчистку устья от незадействованного оборудования и инструмента, установила дублирующие задвижки на боковой отвод крестовины ФА и центральную задвижку ФА. С целью снижения интенсивности выброса от бокового отвода крестовины ФА была собрана выкидная линия. Далее с помощью струбцин были стянуты фланцы превентора и переводника трубной головки, но исключить пропуски газа на устье не удалось. После этого были собраны дополнительная линия сброса по трубному пространству и нагнетательная линия к боковому отводу крестовины ФА (рис. 2). Затем устранили имеющиеся пропуски между фланцами переводника трубной головки и превентора путем  тампонирования и произвели глушение скважины. 
Аварии была ликвидирована в течение  18 часов.
Основные причины аварии:
1. Низкая производственная дисциплина исполнителей работ. 

2. Отсутствие контроля за безопасным проведением работ по ремонту скважины со стороны технических руководителей предприятий.
3. Проведение прострелочно-взрывных работ с незакрепленной фонтанной арматурой.
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Проработать обстоятельства и причины возникновения газопроявления с членами бригад ремонта, освоения и испытания скважин, а также специалистами предприятий.
2. Усилить контроль со стороны специалистов предприятий за безопасным проведением прострелочно-взрывных работ в нефтяных и газовых скважинах.

3. Не допускать отступлений от требований Плана работ, технологических регламентов, правил и инструкций по безопасному ведению работ.
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1. Колонная головка ОКК-146х245х210

2. Крестовина фонтанной арматуры АФК 65х210

3. Превентор малогабаритный ППС-2ФТ-152х21

4. Переводник трубной головки

5. Насосно-компрессорная труба O 73 мм

6. Задвижка ФА
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Рис. 1. Состояние устья скважины на момент 

начала ликвидации ГНВП
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1. Струбцина

2. Линия сброса на факел

3. Линия глушения

Рис. 2. Состояние устья скважины во время работ 

по ликвидации ГНВП
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