ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»

Министерства энергетики Российской Федерации,

в четвертом квартале 2004 года

Открытый газонефтяной фонтан на скважине № 331 куста № 9 Аригольского месторождения ООО «Мегион-сервис» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Перед началом работ по капитальному ремонту скважины № 331 (III категории по степени опасности возникновения газонефтеводопроявлений) бригадой добычи нефти произведено ее глушение дегазированной нефтью в объеме 27 мЗ.

21 декабря 2004 года бригадой ремонта скважин производился спуск в скважину забойного двигателя Д-105 на технологических трубах ( 73 мм, при этом устье скважины было оборудовано превентором ППР 150x21.

В 18 часов при спуске 235-ой трубы начался интенсивный перелив жидкости из скважины. Вахтой была навернута запорная компоновка, после чего помощники бурильщика приступили к закрытию плашек превентора. В результате сильной загазованности один из помощников бурильщика стал терять сознание, и остальные члены вахты приступили к его эвакуации, оставив не полностью сведенными плашки превентора и не закрытой задвижку на боковом отводе крестовины. Вахта оттащила пострадавшего к концу мостков, и в это время произошло возгорание фонтанирующей струи. Скважина перешла на режим открытого фонтанирования через боковой отвод крестовины и зазоры между плашками превентора и телом трубы.

22 декабря в 01 час на место аварии прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда и создан штаб по ликвидации аварии. После составления штабом плана работ были произведены работы по расчистке устья скважины от технологического оборудования. Далее персоналом противопожарной службы было сбито пламя с устья фонтанирующей скважины. После охлаждения оборудования оперативной группой военизированного отряда произведен сброс неисправной задвижки с бокового отвода крестовины и наведение новой задвижки с последующим глушением скважины.

22 декабря 2004 года в 07 часов авария была ликвидирована.

Основные причины аварии:

1. Глушение скважины не в полном объеме взрывопожароопасной жидкостью.

2. Несвоевременные действия вахты по герметизации устья скважины при возникновении газонефтеводопроявления.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Техническим руководителям предприятий усилить контроль за выполнением исполнителями работ по ремонту скважин правил и регламентирующих документов по противофонтанной безопасности.

2. Провести внеочередные учебно-тренировочные занятия по сигналу «Выброс» в бригадах по ремонту скважин.

Оперативно-технический отдел ФГУ АСФ «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть»







