ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших
на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская
противофонтанная военизированная часть»,
в четвертом квартале 2005 года

Газонефтеводопроявление на скважине № 1636 куста № 34 Б 

Тарасовского месторождения ОАО «НК «Роснефть» - Пурнефтегаз»
23 октября 2005 года в 07.00 на находящейся в консервации скважине № 1636 куста № 34 Б Тарасовского месторождения были обнаружены интенсивные пропуски воды по фланцевому соединению трубной головки с крестовиной фон​танной арматуры. Пропуски наблюдались также из отверстия под манометр в за​глушке, установленной на боковом отводе крестовины. О случившемся было со​общено в НГДУ «Тарасовскнефть». 

Работники НГДУ произвести затяжку фланцевого соединения не смогли из-за сильного распыления флюида. По истечении непродолжительного времени скважина перешла на работу газонефтеводяной смесью. Оценив обстановку на скважине, руководители НГДУ «Тарасовскнефть» приняли решение вызвать спе​циалистов противофонтанной службы. 

После создания штаба, осмотра устья скважины и составления плана работ спасатели приступили к ликвидации аварии. Установили недостающие шпильки фланцевого соединения трубной головки с крестовиной фонтанной арматуры и заменили частично размытые четыре шпильки фланцевого соединения новыми. Произвели глушение скважины. Заменили неисправные элементы фонтанной ар​матуры.
24 октября в 15.00 авария была ликвидирована.
Причины аварии:

1. Отсутствие надлежащего контроля за скважиной со стороны обслужи​вающего персонала.

2. Нарушение герметичности скважины по причине крепления фланцевого соединения трубной головки с крестовиной фонтанной арматуры не на все шпильки.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Обеспечивать надежное крепление фланцевых соединений фонтанной арматуры полным комплектом шпилек. 

2. Комплектовать фонтанную арматуру устройствами и приборами контроля за устьевым давлением.

3. Техническим руководителям предприятий обеспечить постоянный кон​троль за соблюдением требований противофонтанной безопасности при эксплуа​тации фонда скважин. 

Газонефтеводопроявление на скважине № 1170 куста № 62

Вынгапуровского месторождения ОАО «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз»


01 декабря 2005 года территориальным предприятием по добыче нефти «Запо​лярнефть» производилось глушение скважины № 1170 куста № 62 Вынга​пуровского месторождения. Глушение было осуществлено в один цикл вместо двух, предписанных планом работ. Планом работ было предусмотрено глушение скважины солевым раствором плотностью 1,16 г/см3, фактически глушение сква​жины произведено технической водой. После чего скважина была передана в ре​монт.

02 декабря 2005 года бригада ОАО «Краснодарское опытно-эксперимен​тальное управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» приступила к подъему электроцентробежного насоса, при этом его подъем производился без долива скважины.


Во время подъема 133 трубы произошло газонефтепроявление. Загерметизи​ровать устье скважины вахте не удалось. Из-за попадания газонефтяной смеси на электрощит станции управления станка-качалки произошло возгорание газонеф​тяной смеси. Огнем были уничтожены подъемный агрегат и станок-качалка. 03 декабря 2005 года силами противопожарной службы возгорание было ликвидиро​вано.

 
После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ опера​тивная группа Ноябрьского военизированного отряда произвела расчистку устья скважины от оборудования и инструмента. Далее были смонтированы линии для глушения скважины и отвода газонефтяной смеси и произведено глушение скважины путем закачки в трубное пространство скважины солевого раствора плотностью 1,18 г/см3. После глушения скважины на НКТ был навернут шаровой кран и устье скважины загерметизировано. 


В течение 10 часов авария на скважине № 1170 куста № 62 Вынгапуровского месторождения была ликвидирована.
Причины аварии:

1. Производство капитального ремонта на скважине, заглушенной с нару​шением требований плана работ.

2. Подъем труб без долива скважины.


3. Недостаточный контроль со стороны ответственных специалистов предпри​ятия за соблюдением требований противофонтанной безопасности. 

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Запретить производство ремонтных работ на скважинах, заглушенных с нарушением требований плана работ.

2. Обеспечить непрерывный долив  при подъеме труб из скважины.


3. Провести внеочередные учебно-тренировочные занятия по сигналу «Вы​брос» в бригадах по ремонту скважин.
4. Техническим руководителям предприятий обеспечить постоянный кон​троль за соблюдением требований противофонтанной безопасности при произ​водстве работ по ремонту скважин. 

Оперативно-технический отдел

ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизиро-

ванная часть»

