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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в четвертом квартале 2008 года
Газонефтепроявление на скважине № 11143 куста № 97
Талинского месторождения ОАО «ТНК-Нягань»
27 октября 2008 года после гидроразрыва пласта в процессе ремонта скважины бригада ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз», сорвав пакер, приступила к подъему насосно-компрессорных труб. Перед началом этих работ скважина не была заглушена, а ее устье не оснащено противовыбросовым оборудованием. После подъема и отвинчивания первой трубы произошел выброс жидкости и газа из скважины. Загерметизировать скважину в такой ситуации не представлялось возможным, и скважина перешла на неуправляемую работу газонефтяной смесью по трубному пространству (рис. 1).

28 октября 2008 года на скважину прибыла оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативной группой были проведены работы по монтажу специального приспособления для наведения запорной арматуры на НКТ и установке дублирующей задвижки на крестовину фонтанной арматуры. Затем на муфту НКТ Ø 89 мм навели запорную арматуру и приступили к глушению скважины (рис. 2).
Газонефтепроявление было ликвидировано в течение 7 часов силами Сургутского военизированного отряда.
Причины аварии:
1. Низкая производственная дисциплина исполнителей работ.

2. Невыполнение условия создания столбом жидкости в скважине необходимого противодавления на продуктивный пласт.

3. Отсутствие на устье скважины противовыбросового оборудования с запорной компоновкой при подъеме труб.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий: 

1. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за орга​низацией производства работ в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.
2. Проработать обстоятельства и причины возникновения газонефтепроявления с членами бригад текущего, капитального ремонта, освоения и испытания скважин, а также специалистами предприятия.
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Рис. 1. Состояние устья скважины во время возникновения                  

газонефтепроявления

1. Колонная головка ОКК-210х146х245

2. Крестовина фонтанной арматуры АФК 65х210

3. Задвижка ЗМС-65х21

4. Спайдер

5. Технологическая труба ТТ 
6. Манометр
Газоводопроявление на скважине № 3031 
куста № 40А Барсуковского месторождения
ООО «РН-Пурнефтегаз»

После ремонта скважины в период с 16.11.2008 по 04.12.2008 года производилась ее отработка по затрубному пространству через временную выкидную линию. При этом регулирование давления осуществлялось с помощью боковой задвижки крестовины фонтанной арматуры. 05 декабря 2008 года вследствие длительного воздействия абразивной примеси в скважинной жидкости на корпус задвижки произошло его разрушение. Из-за отсутствия дублирующей задвижки герметизация затрубного пространства оказалась невозможной, и скважина перешла на неуправляемую работу газоводяной смесью по затрубному пространству (рис. 3).

В 15 часов 40 мин. на скважину прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ были проведены работы по демонтажу временной выкидной линии и монтажу дублирующей задвижки. Затем с помощью специального приспособления с гидравлическим приводом произвели сброс разрушенной задвижки и наведение на боковой отвод крестовины фонтанной арматуры новой задвижки. 
Авария была ликвидирована в течение одних суток силами Ноябрьского военизированного отряда.
Причина аварии:
1. Низкая производственная дисциплина исполнителей работ. 

2. Использование задвижки фонтанной арматуры в качестве штуцера.

3. К работам на скважине с возможными газонефтеводопроявлениями допущены рабочие и специалисты, не прошедшие подготовку по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях».
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Не допускать использования задвижек фонтанной арматуры в качестве штуцера.

2. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за организацией производства работ на скважинах в соответствии с технологическими регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.

3. Провести в бригадах добычи нефти и газа внеочередной инструктаж по вопросам противофонтанной безопасности.
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Рис. 3. Состояние устья скважины во время возникновения                  

газонефтепроявления

1. Разрушенная задвижка

2. Временная выкидная линия
3. Дублирующая задвижка
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Рис. 2. Состояние устья скважины после ликвидации газонефтепроявления


1. Приспособление для наведения запорной арматуры на НКТ и ТТ


2. Линия глушения
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