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Открытый фонтан на скважине № 799 куста № 2 
Южно-Харампурского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» 

 
 
05 ноября 2009 года в процессе бурения бокового ствола на скважине № 799 

куста № 2 Южно-Харампурского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» вахта 
бригады ООО «Транс-Технолоджи» производила подъем инструмента с сифоном. 
Когда в скважине оставалось 115 м бурильного инструмента, на устье начался пе-
релив разгазированного бурового раствора. Вахта закрыла трубные плашки пре-
вентора на теле бурильной трубы и навернула на нее шаровой кран. В ходе подго-
товки к глушению скважины наблюдался рост давления в затрубном пространстве 
и при достижении им величины 7,5 МПа бурильный инструмент был выдавлен из 
скважины до упора муфты в плашки превентора. После этого вахта частично 
сбросила избыточное давление в скважине и приступила к ее глушению путем 
циклической закачки порций утяжеленного раствора в затрубное пространство с 
технологическими отстоями и стравливанием давления газа. В процессе закачки 
давление возрастало до 14 МПа.  

06 ноября 2009 года при закачке очередной порции раствора произошел 
срыв колонной головки (КГ) с резьбы колонного патрубка � 245 мм, и скважина 
перешла на открытое фонтанирование газом, водой и нефтью (рис. 1).  

В этот же день на скважину прибыла оперативная группа Ноябрьского вое-
низированного отряда. После обследования устья и создания штаба по ликвида-
ции аварии оперативной группой были проведены работы по установке дубли-
рующей задвижки на боковой отвод крестовины фонтанной арматуры и монтажу 
дополнительной линии прямого сброса. На оборудование устья скважины (ОУС) 
изготовили и установили специальное приспособление для посадки КГ на колон-
ный патрубок. С помощью растяжек и талрепов отцентровали КГ и посадили ее 
на колонный патрубок, при этом возросшим давлением вырвало патрубок боково-
го отвода колонной головки с краном высокого давления (КВД) и скважина пере-
шла на открытую работу газоводонефтяной смесью по боковому отводу КГ. Для 
герметизации бокового отвода КГ был изготовлен и установлен специальный хо-
мут с патрубком и КВД (рис. 2). Затем было произведено тампонирование про-
пусков в соединении КГ и колонного патрубка и последующее глушение скважи-
ны. 

Авария была ликвидирована силами Западно-Сибирской противофонтанной 
военизированной части в течение шести суток. 
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Основные причины аварии:  
1. Отсутствие непрерывного долива при подъеме инструмента. 
2. Необеспечение равенства объемов металла поднимаемых труб и доли-

ваемого в скважину раствора. 
3. Некачественное резьбовое соединение колонной головки с колонным 

патрубком. 
 
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий: 
Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за орга-

низацией производства работ на скважинах в соответствии с технологическими 
регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.  

 
 

Открытый фонтан на скважине № 367 куста № 146 
Быстринского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» 

 
30 ноября 2009 года на скважине № 367 куста № 146 Быстринского место-

рождения ОАО «Сургутнефтегаз» после бурения бокового ствола, спуска хвосто-
вика и его цементирования было произведено снижение уровня жидкости при по-
мощи азотного комплекса с целью испытания на герметичность сочленения хво-
стовика с эксплуатационной колонной. В процессе снижения уровня из скважины 
было вытеснено 12 м3 солевого раствора. Затем вахта бригады УКРС и ПНП про-
извела долив скважины в затрубное пространство центробежным насосом до пе-
релива раствора через превентор, при этом контроль объема доливаемого раство-
ра не осуществлялся. Не убедившись в заполнении раствором подвески насосно-
компрессорных труб (НКТ), вахта произвела срыв пакера и, повторно долив таким 
же образом скважину, подняла шесть труб. В соответствии с планом работ вахта 
должна была демонтировать противовыбросовое оборудование (ПВО) и устано-
вить трубную головку фонтанной арматуры. Разгрузив инструмент на клинья, 
вахта начала снимать элеватор. В этот момент из трубного канала начался интен-
сивный выброс газа и солевого раствора. Поскольку запорная компоновка не со-
ответствовала типоразмеру применяемых труб, герметизация трубного простран-
ства в создавшейся ситуации оказалась невозможной. Вахта отключила электро-
энергию, заглушила двигатель мобильной буровой установки Zj-15 (МБУ) и уда-
лилась на безопасное расстояние. После этого произошло самовозгорание фонта-
нирующей струи с последующим падением мачты буровой установки. 

На место аварии прибыла оперативная группа Сургутского военизирован-
ного отряда, а также были стянуты силы пожарной охраны г. Сургута, Сургутско-
го и соседних районов. После обследования устья скважины, создания штаба и 
составления плана работ было предпринято несколько попыток потушить возго-
рание с помощью трех автомобилей газового тушения АГВТ-150. Сбить пламя не 
удавалось из-за металлоконструкций, находящихся непосредственно в фонтани-
рующей струе и способствующих ее распылению. После этого оперативная груп-
па приступила к растаскиванию элементов буровой установки. Работы по растас-
киванию производились круглосуточно в условиях высокого теплового излучения 
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вблизи устья и низкой (-40°С) температуры окружающей среды. Расчистка устья 
осложнялась наличием мощных стальных элементов площадки, жестко связанных 
вокруг устьевого оборудования и торчащей из скважины НКТ, удаление которых 
могло привести к повреждению устья. Штабом было принято решение срезать с 
помощью установки гидроабразивной резки противовыбросовое оборудование, 
сбросить подвеску НКТ с пакером для приведения клапана-отсекателя в закрытое 
состояние и подготовить устье к наведению запорного оборудования (рис. 3). По-
сле срезания ПВО подвеска НКТ с пакером  упала, и скважина прекратила фонта-
нировать. Скважину долили, демонтировали фланец срезанной катушки с ПВО и 
смонтировали планшайбу с задвижкой на крестовину фонтанной арматуры. 

 На ликвидацию аварии спасателям Западно-Сибирской противофонтанной 
военизированной части потребовалось четверо суток. 

 
Причина аварии:  
1. Создание депрессии на пласт вследствие срыва пакера и подъема труб 

при незаполненной скважине.  
2. Необеспечение непрерывного долива скважины и визуального контроля 

за доливом при подъеме труб. 
3. Производство работ с неподготовленной запорной компоновкой. 
 
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий: 
1. Техническим руководителям предприятий обеспечить контроль за орга-

низацией производства работ на скважинах в соответствии с технологическими 
регламентами, правилами и инструкциями по безопасному ведению работ.  

2. Провести внеплановый инструктаж и учебно-тренировочные занятия по 
первоочередным действиям при газонефтеводопроявлениях в бригадах ремонта и 
освоения скважин. 
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Рис. 1.  Состояние устья скважины во время 
возникновения открытого фонтана.

1. Кондуктор O 324 мм.
2. Оборудование устья скважины ОУС.
3. Колонный патрубок O 245 мм.
4. Колонная головка 11"х9.5/8"х5.3/4"-210 (Румыния).
5. Крестовина фонтанной арматуры АФК1Э 65х21 (Курган).
6. Манифольд ПВО.
7. Крестовина ПВО.
8. Превентор сдвоенный "Шафер" 180х210.
9. Крестовина.
10. Воронка разъемная.
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1. Хомут.
2. Шпильки.
3. Специальный хомут с патрубком и КВД.
4. Дублирующая задвижка.
5. Дополнительная линия прямого сброса.

1

2

Рис. 2.  Состояние устья скважины после ликвидации 
открытого фонтана.
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1. Колонная головка ОКК-210х140х245. 
2. Крестовина фонтанной арматуры АФК 65х210. 
3. Задвижка ЗМС 65х21. 
4. Катушка фланцевая 180х21. 
5. Превентор  ППСГ 2Ф-160х35. 
6. НКТ O 73 мм. 
7. Муфта с переводником. 
8.  Заглушка БРС.
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Рис. 3. Состояние устья скважины во время возникновения 
открытого фонтана:
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