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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о газопроявлении, происшедшем
на предприятии, обслуживаемом ФГУ АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в четвертом квартале 2010 года

Газопроявление на скважине № 21 куста № 2
Новогоднего месторождения ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
11 ноября 2010 года в ходе освоения скважины № 21 куста № 2 Новогоднего месторождения бригадой ООО «КРС-Сервис» в процессе подъема насосно-компрессорных труб ( 114 произошло газопроявление. Перед началом работ на устье был установлен превентор ППР-160-21 с трубными плашками ( 73 мм, запорная компоновка для перекрытия канала труб отсутствовала, а устье скважины с установленным превентором не было опрессовано. Подъем осуществлялся без долива скважины. При подъеме шестой трубы на устье скважины начался перелив жидкости с увеличивающейся интенсивностью, и спустя некоторое время скважина перешла на открытую работу газом по трубному пространству и через превентор (рис. 1). Поскольку в создавшейся ситуации герметизация устья оказалась невозможной, вахта отключила электроэнергию, заглушила двигатель подъемника и удалилась на безопасное расстояние. 
12 ноября в 5:00 на скважину прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа произвела расчистку устья от незадействованного оборудования и инструмента. С целью снижения интенсивности выброса газа на устье от боковых отводов крестовины фонтанной арматуры были собраны выкидные линии. Далее с помощью шарнирного натаскивателя с гидравлическим приводом на муфту верхней трубы навели запорную компоновку и произвели монтаж линии глушения (рис. 2). После этого скважина была заглушена. 
13 ноября в 23:00 газопроявление было ликвидировано силами Ноябрьского военизированного отряда.
Основные причины аварии:
1. Подъем труб без долива скважины.

2. Монтаж противовыбросового оборудования с отступлением от требований плана работ и инструкции по монтажу и эксплуатации малогабаритных превенторов при текущем, капитальном ремонте и освоении (испытании) нефтяных и газовых скважин. 
3. Низкая производственная дисциплина исполнителей работ. 

4. Отсутствие контроля за безопасным проведением работ по ремонту скважины со стороны технических руководителей предприятий.
Рекомендуемые мероприятия по предупреждению подобных аварий:

1. Не допускать отступлений от требований плана работ, технологических регламентов, правил и инструкций по безопасному ведению работ.

2. Проработать обстоятельства и причины возникновения газопроявления с членами бригад ремонта, освоения и испытания скважин, а также специалистами предприятий.
3. Усилить контроль со стороны специалистов предприятий за безопасным проведением ремонтных работ в нефтяных и газовых скважинах.
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Рис. 2.  Наведение запорной компоновки и 

монтаж линии глушения
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1 - крестовина ФА. 2 - превентор ППР2-166х21. 

3 - спайдер.  4 - НКТ O 114 мм.
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1 - линии сброса на факел.

2 - муфта ТТ.  3 - приспособление для наведения 

запорной компоновки на НКТ и ТТ с 

гидравлическим приводом. 4 - линия глушения.
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