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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших

на предприятиях, обслуживаемых ФКУ «АСФ «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»,

в четвертом квартале 2011 года

Открытый фонтан на скважине № 2564 куста № 249
Федоровского месторождения
ОАО «Сургутнефтегаз»

17 октября 2011 года в 11.50 персоналом цеха добычи нефти и газа на кустовой площадке № 249 Федоровского месторождения после проведения текущего ремонта была запущена в работу скважина № 2564. В 18 часов 30 минут оператором по добыче нефти и газа были выявлены пропуски газа по фланцевому соединению трубной головки и крестовины фонтанной арматуры. Устранить пропуски путем протяжки шпилек фланцевого соединения силами персонала цеха не удалось. Через некоторое время скважина перешла на открытую работу газоводяной смесью (рис. 1).
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CocrosHue ycTbs CKBAKUHDBL BO
BpeMs BO3HUKHOBEHUS

aBapuu:

1. Tpy6uas ronoska

2. KpecroBuna ADK 65x21

3. Konouuas rojoska




18 октября 2011 года в 00.05 на место аварии прибыла оперативная группа Сургутского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа произвела работы по демонтажу регулируемого дросселя и обвязки фонтанной арматуры с коллектором. Затем установили фланец с патрубком БРС на дублирующую задвижку бокового отвода крестовины фонтанной арматуры и собрали линию для тампонирования пропусков. Тампонирование результатов не дало. На боковой отвод крестовины фонтанной арматуры установили приспособление для сброса колонны НКТ и произвели резку колонны НКТ. После этого при помощи струбцин с гидравлическим приводом произвели попытку сброса крестовины фонтанной арматуры с устья скважины. Сбросить крестовину не удалось, но между фланцами крестовины и колонной головки образовался зазор. Штабом было принято решение о срезе эксплуатационной колонны ( 168 мм. Установкой гидроабразивной резки произвели срез колонны (рис. 2), после чего на фланец колонной головки навели запорную компоновку с помощью шарнирного натаскивателя и гидропривода (рис. 3). К боковым отводам крестовины фонтанной арматуры произвели монтаж линий сброса. Авария была ликвидирована 19 октября в 15.00.
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CocrosHue ycThs CKBAKUHBL DOCIE CocrosHue ycThs CKBAKUHBL DOCIE
Pe3Ku KOIOHHBI TPYG yCTaHOBKOM HaBefeHus nepopallMOHHON 3aBUKKU:
TUAPOAOPO3UBHOM Pe3Ku: 1. Jlunusg cbpoca

1. DKennyaTalMOHHAL KOJIOHHA 2. Ileppopauronyas 3aaBuIKKa

D168Mm 3. IllapHupHbLi HATACKUBATENb C

2. KonouHas ronoBxa TUAPOIPUBOIOM




Причины аварии:

1. Некачественная сборка фонтанной арматуры при заключительных работах на скважине, установка уплотнительного кольца с замятием боковой поверхности, неравномерная затяжка шпилек фланцевого соединения.

2. Низкая производственная дисциплина исполнителей работ.

Газоводопроявление на скважине № 364 куста № 32
Присклонового месторождения

ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
09 ноября 2011 года на скважине № 364 куста № 32 Присклонового месторождения, находящейся в ожидании ремонта, произошло газоводопроявление вследствие разгерметизации корпуса центральной задвижки фонтанной арматуры (рис. 1).
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COCTOSIHI/IS yCTbSl CKBaXXUHbl BO
BpeMSl BO3HUKHOBCHUA
Fa30B0,ﬂ,0Hp0${BﬂeHl/Iﬂ:

1. IleuTpanbHas 3318 1KKa
2. KpecroBuua ADK-1 65x21




В 17.00 на скважину прибыла оперативная группа Ноябрьского военизированного отряда. После создания штаба и составления плана работ оперативная группа произвела расчистку устья скважины, установила на боковые задвижки фонтанной арматуры дублирующие задвижки. С целью снижения давления на устье скважины к дублирующей задвижке бокового отвода крестовины фонтанной арматуры была собрана выкидная линия и произведена разгрузка скважины. Затем был произведен демонтаж фонтанной елки (рис. 2) и монтаж новой центральной задвижки на фланец трубной головки фонтанной арматуры (рис. 3). Газоводопроявление было ликвидировано в течение 7 часов.
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CocTosiHMe yCThsi CKBAXKUHb CocTosiHie yCThsi CKBAKUHbL
BO Bpems paboT 0O NMKBUIALMK [O0C/E repMETH3aLMK
ra3’0BOONPOABIEHMUS :

1. BhIKugHas TdHUS




Причины аварии:

1. Разрушение корпуса центральной задвижки фонтанной арматуры вследствие размораживания под воздействием низких температур.
2. Отсутствие надлежащего контроля за состоянием фонда скважин.
Открытый газовый фонтан на скважине № 37084 куста № 1208Б
Самотлорского месторождения

ОАО «Самотлорнефтегаз»

12 декабря 2011 года в процессе ремонта скважины бригадой ЗАО «Самотлорский капитальный ремонт скважин» была проведена перфорация эксплуатационной колонны геофизической партией ООО «Оренбургнефтегеофизика». 13 декабря в 02.00 во время подъема перфоратора произошло газоводопроявление. Начался выброс из скважины газоводяной смеси вместе с геофизическим кабелем, возникло возгорание. В связи с высокой температурой на устье исполнителям работ не удалось закрыть превентор ППС-2ФТ-152х21 и загерметизировать скважину собственными силами. Скважина перешла в режим горящего открытого фонтанирования через стволовой проход превентора и боковой отвод крестовины фонтанной арматуры.
13 декабря в 04.00 на место аварии прибыла оперативная группа Нижневартовского военизированного отряда. После создания штаба по ликвидации аварии и составления плана работ оперативная группа произвела расчистку устья от незадействованного оборудования и техники. Затем была смонтирована линия глушения и линия для отвода газа. Произвели закрытие глухих плашек превентора ППС-2ФТ-152х21 и задвижки бокового отвода крестовины фонтанной арматуры. Авария была ликвидирована в течение 12 часов.
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CoCTOSIHIE YCThsl CKBAXKUHBI BO
BPEMsI BOSHUKHOBEHUS aBAPUHU:
L. IIpesenrop IIK 156x21

2. IIpesenrop IIIIC 20T 152x21
3. KpecroBuna ADK 65x21




Причины аварии:

1. Невыполнение условия создания столбом жидкости в скважине необходимого противодавления на пласт.

2. Отсутствие контроля за уровнем жидкости в скважине во время перфорации.

3. Неправильные действия исполнителей работ при возникновении газоводопроявления.
