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РЕГЛАМЕНТ

на составление схем обвязки устьев скважин противовыбросовым 

оборудованием на месторождениях, обслуживаемых Западно-Сибирской 

противофонтанной военизированной частью

1. Общие положения

1.1. Регламент составлен в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

При составлении регламента учитывались требования ГОСТ 13862-90 «Оборудование противовыбросовое», «Инструкций по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования», инструкций и нормативных документов по противофонтанной безопасности.

1.2. Регламент является основным документом при составлении схемы обвязки устьев скважин противовыбросовым оборудованием в процессе их строительства.

1.3. Регламент составлен с учетом особенностей районов назначения скважин, геолого-технических условий бурения и применяемого бурового оборудования.

2. Общие требования

2.1. Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования разрабатывается предприятием и согласовывается с заказчиком, противофонтанной службой, органами Госгортехнадзора и утверждается в установленном порядке. Все отклонения в схеме от ГОСТа согласовываются в Тюменском округе Госгортехнадзора России после предварительного согласования с Западно-Сибирской противофонтанной военизированной частью.

2.2. В верхней части листа справа налево наносятся наименования организаций, утверждающих и согласовывающих данную схему.

2.3. Схемы обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием выполняются на формате № 24 в двух проекциях (вертикальная и горизонтальная) с указанием габаритных размеров. Упрощенное, в виде символов и знаков, изображение схемы запрещается.

2.4. Схема при изображении в плане (горизонтальная проекция) должна регламентировать основные расстояния и размеры обвязки ПВО, взаимное расположение выкидных линий и основных блоков бурового оборудования, приемных мостков, пультов управления ПВО (включая штурвалы ручного управления).

2.5. Схема при изображении в вертикальной проекции оформляется с указанием основных размеров по высоте, диаметру, ширине и т.д.

3. Требования к оборудованию
3.1. Монтаж ПВО должен производиться согласно «Инструкции по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования на буровой».

3.2. Противовыбросовое оборудование устанавливается на кондуктор и промежуточную колонну, при бурении ниже которых возможно газонефтеводопроявления, а также на эксплуатационную колонну при проведении в ней работ со вскрытым продуктивным пластом. Обсадные колонны обвязываются между собой с помощью колонной головки. ПВО монтируется на колонном фланце или колонной головке.

3.3. Выбор превенторной установки, манифольдов (линий дросселирования и глушения), станции гидроуправления и пульта дросселирования осуществляется в зависимости от конкретных горно-геологических условий для выполнения следующих технологических операций:

герметизации устья скважины при спущенных трубах и без них; 

вымыва флюида из скважины по принятой технологии;

подвески колонны бурильных труб на плашках превентора после его закрытия;

контроля за состоянием скважины во время глушения; 

расхаживания бурильной колонны для предотвращения ее прихвата; 

спуска или подъема части или всей бурильной колонны при герметично закрытом устье;

установки дополнительного противовыбросового оборудования; 

отвода нефти и газа, поступающих из скважины, на безопасное расстояние;

предотвращения загрязнения окружающей среды.

3.4. Противовыбросовое оборудование должно собираться из узлов и деталей заводского изготовления отечественной или импортной поставки.

По согласованию с противофонтанной службой допускается применение отдельных деталей и узлов, изготовленных на базах производственного обслуживания предприятий в соответствии с утвержденными техническими условиями, при этом изготовленные узлы и детали должны иметь паспорта.

3.5. Линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования должны надежно закрепляться на специальных опорах и направляться в сторону от производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины. Указание на схеме мест установки элементов крепления линий ПВО обязательно.

Длина линий должна быть не менее 30 метров.

3.6. Линии и установленные на них задвижки должны иметь внутренний диаметр, одинаковый с внутренним диаметром отводов крестовины; после блока задвижек допускается увеличение их диаметра не более чем на 30 мм. Свободный конец выкидной линии должен быть не более 1,5 м и оканчиваться фланцем.

Допускаются повороты выкидных линий с использованием угольников или тройников с буферным устройством, опрессованных на рабочее давление ПВО.

3.7. Монтаж струегасителя в желобной системе должен быть выполнен по направлению движения циркулирующей жидкости за пределами вышечного блока.

3.8. Расстояние от концов выкидного манифольда до всех коммуникаций и сооружений, не относящихся к объектам буровой установки, должно быть не менее 100 м для всех категорий скважин.

3.9. Конструкция опор должна соответствовать требованиям безопасности, количество их выбрано с учетом длины выкидных линий. К схеме должен быть приложен чертеж опор, хомутов для крепления, расчеты к ним.

3.10. Конструкция выкидных линий должна предусматривать продувку их воздухом перед каждым вскрытием продуктивных пластов, при их прохождении, перед каждым спуском или подъемом инструмента при вскрытых пластах, а также перед спуском обсадных колонн.

3.11. В схеме монтажа ПВО предусмотреть установку манометров на линиях глушения, дросселирования и межколонных отводах, которые должны устанавливаться на катушках или специальных фланцах с кранами высокого давления, с масляными разделителями и шкалой на давление, на 30 % превышающее давление опрессовки обсадной колонны.


3.12. Для управления превенторами и гидравлическими задвижками устанавливается основной и вспомогательный пульты.

Основной пульт управления - на расстоянии не менее 10 м от устья скважины в удобном и безопасном месте, вспомогательный - непосредственно возле пульта бурильщика.

3.13. Штурвалы для ручной фиксации плашек превенторов устанавливаются в легкодоступном месте на расстоянии не менее 10 м от устья скважины.

3.14. Для беспрепятственного доступа обслуживающего персонала к установленному на устье оборудованию под буровой должен быть сделан твердый настил.

3.15. Все схемы противовыбросовой обвязки устья скважины в верхней части должны включать фланцевую катушку и разъемный желоб для облегчения работ по ликвидации открытых фонтанов.

3.16. В зимнее время превенторы и гидрозадвижки должны обогреваться. Избранная система обогрева и точки подвода пара должны быть оговорены в техусловиях или инструкции по монтажу.

4. Технические условия


          4.1. В технических условиях на монтаж и эксплуатацию ПВО должно отражаться:

перечень группы месторождений, где применяется данное оборудование, либо регламентированы геологические условия (пластовое давление, наличие газовых пластов и т.д.);

конструкция скважин, размеры применяемого бурильного инструмента и соответствующие всему этому типы и размеры превенторов;

какие задвижки при бурении скважин должны быть постоянно закрыты, а какие открыты; 

какими документами определяются значения давлений опрессовки ПВО до и после установки на устье, включая гидроиспытание цементного кольца после вскрытия башмака на 1-3 метра (указать, что данные значения для каждой скважины конкретно указываются в  ГТН);

опрессовка обвязки после монтажа ПВО в зимнее время.

Регламент разработан Западно-

Сибирской противофонтанной

военизированной частью

